MARSZALEK Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r.
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

I RRT R0 AT
P_118675

PS.V/WS/7600-131/08
DECYZJA Nr 366/15/PS$.Z

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6zn. zm.), art. 192, art.146¢ ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 2, art. 211 ust. 7,
art. 214 ust. 5, art. 378 ust.2a pkt 1 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. z2013 r. poz. 1232, z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku PGNiG TERMIKA Spotka Akcyjna,
ul. Modlinska 15, 03-216 Warszawa,

zmienia sie

decyzje Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2006 r., znak: WSR.1.6640/17/7/05/06, udzielajaca PGNiG

TERMIKA Spétka Akcyjna, ul. Modlinska 15, 03-216 Warszawa (REGON: 010381709, NIP: 525-000-06-30),

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalaciji:

a) do spalania paliw o mocy nominalnej 3044 MWt,

b) do oczyszczania Sciekdéw przemystowych pochodzacych z instalacji wymagajgcej uzyskania pozwolenia
zintegrowanego — instalacja do oczyszczania $ciekéw przemystowych z instalacji mokrego odsiarczania spalin
(MIOS),

eksploatowanych na terenie Elektrocieptowni Siekierki w Warszawie przy ul. Augustéwka 30, zmieniong

decyzjami Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego: Nr 4/09/PS.Z z dnia 9 stycznia 2009 r., znak: PS.V/UR/7600-

131/08, Nr 64/09/PS.Z z dnia 30 pazdziernika 2009 r., znak: PS.V/KS/7600-131/08, Nr 109/10/PS.Z z dnia

23 listopada 2010 r., znak: PS.V/KS/7600-131/08, Nr 23/11/ PS.Z z dnia 7 marca 2011 r., znak: PS.V/KS/7600-

131/08, Nr 130/11/ PS.Z z dnia 16 grudnia 2011 r., znak: PS.V/WS/7600-131/08, Nr 143/13/PS.Z z dnia

24 pazdziernika 2013 r., znak: PS.V/KS/7600-131/08, Nr 263/15/PS.Z z dnia 10 wrzeénia 2015 r., znak:

PS.V/MR/7600-131/08, oraz Nr 285/15/PS.Z dnia 8 pazdziernika 2015 r., znak: PS$.V/WS$/7600-131/08,

w nastepujacy sposob:

1) sentencja decyzji otrzymuje brzmienie:
sUdziela sie pozwolenia zintegrowanego PGNiG TERMIKA Spétka Akcyjna, ul. Modlinska 15,
03-216 Warszawa (REGON: 010381709, NIP: 525-000-06-30), na prowadzenie instalacji:

a) do spalania paliw o mocy nominalnej 3044 MW, a po wytaczeniu z eksploatacji kottow OP-230 K3 i K4

o mocy 2 676 MW,

b) do oczyszczania Sciekéw przemystowych pochodzacych z instalacji wymagajacej uzyskania pozwolenia
zintegrowanego — instalacja do oczyszczania Sciekow przemysfowych z instalacji mokrego odsiarczania
spalin (MIOS),

eksploatowanych na terenie Elektrociepfowni Siekierki w Warszawie przy ul. Augustéwka 30 i okresla

sie nastepujgce warunki pozwolenia:”;

2) czes¢ |l decyzji otrzymuje brzmienie:
»Il. RODZAJ INSTALACJI
Charakterystyka techniczna i stosowane technologie
Na terenie Elektrociepfowni Siekierki eksploatowane sg dwie instalacje wymagajgce pozwolenia
zintegrowanego:



A. Instalacja do spalania paliw,

B. Instalacja do oczyszczania Sciekdw przemysfowych.

A. Urzadzenia techniczne wchodzgce w skiad instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy 3044 MW,
a po wyfaczeniu z eksploatacji kottéw OP-230 K3 i K4 o mocy 2 676 MW:

kotly parowe pyfowe: OP-230 (K2), OP-230 (K3, K4), wyfgczone z eksploatacji po 30 czerwca

2020 r., OP-380 (K11), OP-430 (K10, K14, K15)

1.

O A W N

. kotly wodne pyfowe: WP-120 (K5, K6, K7), WP-200 (K16)

. kotfy wodne olejowe: PTWM-100 (K8, K9)

. kociot o palenisku fluidalnym BFB (K1)

. zespof urzgdzen do pneumatycznego transportu popiotu konwencjonalnego z elektrofiltrow, wraz

z urzadzeniami do selekcji popiofu oraz zbiomikami magazynowymi:

1) analizatory zawarto$ci wegla w popiele (typ AWP-4), zamontowane na kanafach spalin,
za elektrofiltrami kottow blokowych OP-430 nr 10, 14 i 15 oraz OP-380 nr 11,
2) sprzegniete z analizatorami dwupofoZzeniowe zwrotnice, zamontowane na rurociggach

odprowadzajgcych popiét lotny spod elektrofilfrow do zbiomikdw retencyjnych,

3) zbiomiki retencyjne popiotu:

ZRPnr1inr3,

ZRPnr2inr4,

zespot urzadzen do transportu pneumatycznego popiofu zasiarczonego ze zbiomikiem
retencyjnym popiotu ZRP nr 7,

zespot urzadzen do magazynowania wapna hydratyzowanego ze zbiornikiem refencyjnym
wapna hydratyzowanego M4,

zespot urzgdzen do magazynowania maczki kamienia wapiennego na potrzeby mokrej
instalacji odsiarczania spalin ze zbiornikiem sorbentu,

zespot urzadzen do transportu pneumatycznego materiatu inertnego (piasku) na potrzeby
biomasowego kotfa fluidalnego K1 wraz ze zbiomikiem retencyjnym oraz popiofu lotnego,
popiotu dennego powstajgcych w kotle fluidalnym K1 wraz z dwoma zbiomikami
retencyjnymi popiotu,

zespof urzadzen instalacji do separacji i odzysku popiotu lotnego wraz z urzgdzeniami
do selekcji popiotu oraz zbiomikami magazynowymi — zbiomikiem poS$rednim, zbiomikiem
na popiot HiCarbon, stanowigcym odzyskane paliwo oraz zbiomikiem na popiét ProAsh

stanowigcym produkt handlowy.

Kotly OP-230 nr 2, 3i 4, WP-120 nr 5, 6 i 7 oraz WP-200 nr 16 opalane sg weglem kamiennym, kotfy
OP-380 nr 11 i OP-430 nr 10, 14 i 15 opalane sg weglem kamiennym lub mieszaning wegla
kamiennego i biomasy, za$ dwa kotty PTWM-100 opalane sg olejem opafowym. Kociot BFB nr 1

opalany jest w catosci biomasa. Do rozpalania kottéw stosowany jest lekki olej opatowy i gaz propan-

butan oraz mazut — do czasu zuzycia zgromadzonego zapasu.

Spaliny z kottéw odprowadzane sg do powietrza przez emitory:

1) do emitora nr E3 o wysokosci 200 m i $rednicy 6,0 m odprowadzane sg spaliny z kottéw PTWM-
100 (K8, K9);

2) do emitora nr E4 o wysokosci 200 m i $rednicy 6,3 m odprowadzane sg spaliny z kottéw OP-230
(K2), OP-230 ( K3, K4) do czasu wyigczenia ich z eksploatacji, tj. do 30 czerwca 2020 r.
oraz kotta BFB (K1),



3)

4)

do przewodu nr 1 emitora nr E5 o wysokosci 200 m i srednicy 6,3 m odprowadzane sg spaliny
Z kottéw WP-120 (K5, K6, K7), OP-430 (K10), OP-380 (K11);

do przewodu nr 2 emitora E5 o wysokosci 200 m i Srednicy 6,3 m odprowadzane sg spaliny
z kottow OP-430 (K14, K15), WP-200 (K16).

Pyt ze zbiomikoéw retencyjnych odprowadzany jest emitorami:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

Z1 o wysokosci 27,7 m i wymiarach wylotu 1,1 m x 0,9 m (zbiomik retencyjny popiofu nr 1),

Z2 o wysokosci 27,7 m i wymiarach wylotu 1,1 m x 0,9 m (zbiomik retencyjny popiofu nr 2),

Z3 o wysokosci 28,8 m i wymiarach wylotu 0,5 m x 1,0m (zbiomik retencyjny popiotu nr 3),

Z4 o wysokosci 28,8 m i wymiarach wylotu 0,5 m x 1,0 m (zbiomik retencyjny popiofu nr 4),

Z5 o wysokosci 31,4 m i Srednicy wylotu 0,5 m (zbiomik retencyjny popiotfu nr 7),

Z6 o wysokosci 28,0 m i $rednicy wylotu 0,5 m (zbiomik retencyjny wapna hydratyzowanego M4),
Z12 o wysoko$ci 35,0 m i S$rednicy wylotu 0,5m (zbiomik magazynowy maczki kamienia
wapiennego),

Z13 o wysoko$ci 28,3 m i Srednicy wylotu 0,845 m x 0,250 m (zbiomik retencyjny popiotu lotnego
kotfa BFB (K1)),

Z14 o wysokosci 20,3 m i $rednicy wylotu 0,165 m x 0,117 m (zbiomik retencyjny popiotu dennego
kotta BFB (K1)),

Z15 o wysokosci 20,3 m i Srednicy wylotu 0,845 m x 0,250 m (zbiomik piasku na potrzeby kotta
BFB (K1)),

Z16 o wysokoSci 71,0 m i $rednicy wylotu 0,4 m (zbiomik popiotu ProAsh instalacji do separacji
i odzysku popiofu ST),

Z17 o wysokosci 34,0 m i Srednicy wylotu 0,35 m (zbiomik popiofu HiCarbon instalacji do separacji
i odzysku popiofu ST),

Z18 o wysokosci 21,0 m i $rednicy wylotu 0,4 m (zbiomik posredni popiotu instalacji do separacji
i odzysku popiofu ST).

B. Instalacja do oczyszczania Sciekéw przemysfowych pochodzgcych z instalacji wymagajacej uzyskania

pozwolenia zintegrowanego - instalacja do oczyszczania $ciekéw przemystowych z instalacji mokrego

odsiarczania spalin (MIOS).

Instalacja do oczyszczania Sciekéw pochodzgcych z instalacji MIOS obejmuje nastepujace urzadzenia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zbiomik reakcyjny 3-komorowy,

osadnik lamelowy, wraz ze zbiomikiem flokulacji — 2 szt.,
pompy dozujgce chemikalia,

zageszczacz osadu,

pompy szlamowe,

prasa filtracyjna,

zbiomik posredni $ciekéw oczyszczonych,

wieza chfodnicza,

filtr piaskowy — 2 szt.,

10) filtr weglowy — 2 szt.,

11) zbiomik Sciekéw oczyszczonych,

12) zbiomik pomiarowy,

13) pompy zrzutowe Sciekéw oczyszczonych.”;



3) w czesci VI. decyzji ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Wprowadzanie gazéw i pyféw do powietrza

Wielkosci dopuszczalnej emisji, rodzaje substancji oraz parametry instalacji — Zrédfa powstawania

i miejsca wprowadzania substancji do powietrza — zgodnie z nastepujgcymi tabelami nr 1, 1a, 1b, 2, 3, 3a

i 3b:

Tabela nr 1. Zestawienie wielkosci dopuszczalnej emisji, rodzajow substancji oraz Zrédet powstawania (kottow) i miejsc

wprowadzania substancji do powietrza — obowigzuje do dnia 31 grudnia 2015 r.

i Parametry A %
powzsrtggz:nia/ Rodzaje urzadzen emitora Emisja dopuszczalna [mg/m.® ]
miejsce ! Z?ll;i(t’au:g:’ Emitowan_a przy spalaniu | przy spalaniu |przy spalaniu
wprowadzgma wprowadzanych h d Nr substancja |samego wegla, wegla wegla
substancji do do powiehza [m] | [m] | [] a w przypadku i i
powietrza K8 i K9 oleju | 10% biomasy |20% biomasy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dwutlenek siarki - 75‘?’4
(sama biomasa)
Tlenki azotu
w przeliczeniu na - s 4130
dwutlenek azotu ( B biornase)
100
Pyt - :
(sama biomasa)
; Elektrofiltr, 250
Kociot BFB . : - Tlenek wegla - .
(biomasowy) | Stalacia redukaji | 4.5 | 64 | £4 i (sama biomasa)
(K1) tlenkéw azotu 300
(SNCR) Chlorowodor - .
(sama biomasa)
Fluorowodoér - 2 5
(sama biomasa)
Amoniak - 2.0
(sama biomasa)
. 0,030
Rgc ) (sama biomasa)
Dwutlenek siarki 750 - -
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 600 - -
urzadzenia do dwutlenek azotu
pofsuchego Pvi 1 _ _
Kociot OP-230 | odsiarczania | .o | o | g4 2 il
(K2) gazoéw odlofowych, ’ Tlenek wegla 250 - -
i +
’”“”"A‘/’gzgﬁly fltr Chlorowod6r 200 - .
Fluorowodoér 15 - -
Amoniak - - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1500 - -
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 600 - -
dwutlenek azotu
Kazdy z dwéch
kottow OP-230 elektrofiltr 170 | 6,0 | E4 Pyt 100 - -
4
(K3, K4) Tlenek wegla 250 - -
Chlorowodo6r 350 - ~
Fluorowodér 15 - -
Amoniak - - -




504 Parametry s *
o wzsrt‘::l/:nia / Rodzaje urzgdzen emitora Emisja dopuszczalna [mg/m.® ]
miejsce ‘;Z ;2‘::::1" Emitowana przy spalaniu |przy spalaniu |przy spalaniu
wprowadzania T ’{ ch h d Nr substancja |samego wegla, wegla wegla
substancji do Z o powie trzya [m] | [m] | [] a w przypadku i i
powietrza K8 i K9 oleju | 10% biomasy |20% biomasy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1500 -
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 600 - -
« | adwutlenek azotu
o
Kazdy z trzech | elektrofiltr, mokra S Pyt 100 -
kottéw WP-120 instalacja 200 | 63 | R[ T 250 _ _
(K5,K6,K7) | odsiarczania spalin g | Tlenek wegla
E Chlorowodor 20 - -
Fluorowodor 5 - -
Amoniak - - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1500 1444 1419
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 600 584 577
elektrofiltr, mokra > | dwutlenek azotu
instalacja 3
Kociot OP-430 odsiarczania 200 | 63 % Pyt 100 100 100
(K10) SPZ”Z’ ’Z’gta’,f?ja | & Tienek wegla 250 250 250
redukcji tlenkéw
azotu (SCR) D | Chlorowodsr 20 20 20
Fluorowodor 5 5 5
Amoniak 5 5 5
Rtec 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1500 1444 1419
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 600 584 577
elektrofiltr, mokra ~ | dwutlenek azotu
instalacja § Pyt 100 100 100
Kociot OP-380 odsiarczania >
(K11) spalin, instalacia 200 | 6,3 DE. Tlenek wegla 250 250 250
redukgji tlenkéw s Chlorowodér 20 20 20
azotu (SCR) YT Fluorowodor 5 5 5
Amoniak 5 5 5
Rtec 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1500 1444 1419
Tlenki azotu
elektrofiltr, mokra g vgvez;aelz;:ez ,f Z’;o;]: 600 584 577
. . instalacja .
Keazuly 2 dvwich odsiarcze{nia % Pyt 100 100 100
ko(t’f?;«‘/z OKP.,. ;1)30 SPZ/"Z, in;tal;‘:cja 200 ”A E Tlenek wegla 250 250 250
’ redukcji tlenkéw
aZOtL{ (SCR) m Chlorowodor 20 20 20
Fluorowodor 5 5
Amoniak




5 s Parametry i i
i wzs"t:‘:i:nia / Rodzaje urzadzen emitora Emisja dopuszczalna [mg/m.® |
miejsce ‘;Z gz‘:au: :-’l' Emitowana przy spalaniu | przy spalaniu |przy spalaniu
wprowadzania L ’{ ch h d Nr substancja |samego wegla, wegla wegla
substancji do ﬁ o p owietr:, 2 [m] | [m] | [ a w przypadku i i
powietrza K8 i K9 oleju | 10% biomasy |20% biomasy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rte¢ 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1500 - -
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 600 - -
f: dwutlenek azotu
Kociol WP-200 elek?ro)t?h;r, mokra 200 | 63 ‘% Pyt 100 - -
instalacja , _ N
(k16) odsiarczania spalin g. Heripk weple 30
‘,_‘u’ Chlorowodor 20 - -
Fluorowodér 5 - -
Amoniak - - -
Rteé 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1700 - -
Kazdy z dwéch Tlenki azotu
kottow w przeliczeniu na 450 - -
olejowych - 200 | 6,0 | E3 | qwutlenek azotu
PTWM-100
(KB, K9) Pyt 50 = &
Tlenek wegla 300 - -
Dwutlenek siarki 1128 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 549 - -
dwutlenek azotu
Emitor E4 .
przy pracy kotfa BFB i trzech kotiow | on | &1 | 24 Py ogoiem 100 . _
OP-230 ’ Tlenek wegla 250 - -
(K1iK2TK3 1K) Chiorowodor 301 - -
Fluorowodor 18 - -
Amoniak 5 - -
Rte¢ 0,030 - -
Dwutlenek siarki 998 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 531 - -
dwutlenek azotu
EkmijorB 17':‘:3 votta K2 Pyt ogofem 100 - -
przy pracy kotta , kotfa
i jednego z dwéch kotiow oP-230 | 170 | 60 | E4 | Tlenek wegla 250 - -
(K1i K2 oraz K3 lub K4) Chlorowodér 284 - -
Fluorowodér 18 - -
Amoniak 7 - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1249 - -
Emitor E4 i Tlenki azotu w
przy pracy kotta BFB i dwéch kottéw 170 | 6,0 | E4| przeliczeniu na 533 _ -
O_P '230 dwutlenek azotu
(K1iK3iK4)
Pyt ogétem 100 - -




e Parametry s %
owzsrt(::::nia / Rodzaje urzadzen emitora Emisja dopuszczalna [mg/m.° |
Rows:a do redukcji ! 5 3 p
miejsce substancji Emitowana przy spalaniu | przy spalaniu |przy spalaniu
wprowadzania S h d Nr substancja samego wegla, wegla wegla
substancji do Z 0 powi etr! ~ [m] | [m] | [ a w przypadku i i
powietrza K8 i K9 oleju | 10% biomasy |20% biomasy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tlenek wegla 250 - -
Chlorowodoér 333 - -
Fluorowodoér 18 - -
Amoniak 7 - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1256 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 600 - -
. dwutlenek azotu
Emitor E4 <
przy pracy kotta K2 dwéch kotiow | -0 | s o | gy |22 095%m 100 - -
OP—230 ’ Tlenek wegla 250 - -
(K2iK3iK4) Chlorowoddr 301 - -
Fluorowodér 15 - -
Amoniak - - -
Rte¢ 0,030 - -
Dwutlenek siarki 752 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 498 - -
dwutlenek azotu
Emitor E4 Pyt ogétem 100 - -
przy pracy kotfa BFB i kotta K2 170 | 6,0 | E4 Tlenek wegla 250 - =
(K1iK2) -
Chlorowoddr 251 - -
Fluorowodér 20 - -
Amoniak 10 - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1118 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 498 - -
Emitor E4 dwutlenek azotu
przy pracy kotta BFB i jednego 170 | 60 | 4 Pyt ogotem 100 - -
z kotféw OP-230 ’ Tlenek wegla 250 - -
(K1i K3 lub K4) Chlorowodér 324 - -
Fluorowodér 20 - -
Amoniak 10 - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1125 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 600 - -
Emitor E4 dwutlenelf azotu
przy pracy kotta nr 2 i jednego 170 | 60 | E2 Pyt ogétem 100 = -
Z kottéw OP-230 ’ Tlenek wegla 250 - -
(K2 i K3 lub K4) Chlorowodor 275 = =
Fluorowodér 15 - -
Amoniak - - -
Rtec 0,030 - -




5 Parametry i %*
o :s'gx:ni o/ | Rodzaje urzadzeri TSR Emisja dopuszczalna [mg/m.® |
miejsce ZZ l:itt’au: :",' Emitowana przy spalaniu | przy spalaniu |przy spalaniu
wprowadzania J h d | Nr substancja |samego wegla, wegla wegla
i wprowadzanych 5 =
substancji do AR [m] | [m] | [ a w przypadku i i
powietrza P K8 i K9 oleju | 10% biomasy |20% biomasy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dwutlenek siarki 1500 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 600 - -
dwutlenek azotu
Emitor E4 Pyt ogétem 100 - -
przy pracy dwdch kottow OP-230 | 170 | 6,0 | E4 Tlenek wegla 250 - -
(K3iK4) -
Chlorowodor 350 - -
Fluorowodor 15 - -
Amoniak - - -
Rteé 0,030 - -
Dwutlenek siarki 753,4 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 400 - -
dwutlenek azotu
Emitor E4 Pyt ogétem 100 = =
przy pracy kotfa BFB 170 | 6,0 | E4 Tlenek wegla 250 - _
K1)
{ Chlorowodor 300 - -
Fluorowodér 25 - -
Amoniak 20 - -
Rte¢ 0,030 - -
Dwutlenek siarki 750 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 600 - -
dwutlenek azotu
iy P-2 170 | 60 | Ea —2200%em e - -
prey p racy(’lég;ia S ? Tlenek wegla 250 s .
Chlorowodor 200 - -
Fluorowod6r 15 - -
Amoniak - - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1500 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 600 - -
dwutlenek azotu
Emitor E4 Pyt ogétem 100 - -
przy pracy jednego z kottéw OP-230 | 170 | 6,0 | E4 Tlenek wegla 250 - -
(K3 lub K4) -
Chlorowodor 350 - -
Fluorowodor 15 - -
Amoniak - - -
Rtec 0,030 - -
Emitor E5 Dwutlenek siarki 1500 1464 1447
przy pracy trzech kottéw OP-430 2x S S Tlenki azotu w
(K10, K14, K15), kotta OP-380 (K11) | 200 63 lg % przeliczeniu na 600 590 585
trzech kottéw WP-120 (K5, K6, K7) ’ W N dwutlenek azotu
i kotta WP-200 (K16) Pyt ogétem 100 100 100




70 Parametry fay £
o wzsrt Z:i:nia / | Rodzaje urzadzeri A Emisja dopuszczalna [mg/m.® |
miejsce ZZ :;‘:::gjl' Emitowana przy spalaniu | przy spalaniu |przy spalaniu
wprowadzania J h d Nr substancja samego wegla, wegla wegla
% wprowadzanych = :
substancji do do powietrza [m] | [m] | [] a w przypadku i i
powietrza K8 i K9 oleju | 10% biomasy |20% biomasy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tlenek wegla 250 250 250
Chlorowodoér 20 20 20
Fluorowodér 5 5 5
Amoniak 3 3 3
Rtec 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1500 1461 1443
Tlenki azotu w
s, | przeliczeniu na 600 589 584
iS)
Emitor E5 g dwutlenelf azotu
przy pracy trzech kottéw OP-430 2x | B Pyt ogotem 100 100 100
(K10, K14, K15), kotta OP-380 (K11) | 200 63 S Tlenek wegla 250 250 250
dwéch kottéw WP-120 ! 8 =
i kotta WP-200 (K7 6) uo) Chlorowodor 20 20 20
w Fluorowodor 5 5 5
Amoniak 3 3 3
Rtec 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1500 1453 1432
Tlenki azotu w
S przeliczeniu na 600 587 581
8 | dwutlenek azotu
Emitor E5 5| Pytogstem 100 100 100
przy pracy trzech kottéw OP-430 200 2x N
(K10, K14, K15), kotta OP-380 (K11) 6,3 ﬁ Tlenek wegla 250 250 250
deb e S [ Chlorowodor 20 20 20
[Te)
W1 Fluorowodsr 5 5 5
Amoniak 4 4 4
Rtec 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1500 1444 1419
Tlenki azotu w
~. | przeliczeniu na 600 584 577
8 | dwutlenek azotu
Emitor E5 S| Pytogstem 100 100 100
przy dowolnej konfiguracji pracy 200 2x N
kotféw: OP-430 (K10, K14, K15), 6,3 § Tlenek wegla 250 250 250
i kotta OP-380 (K11) S [ chiorowodsr 20 20 20
1)
w Fluorowodor 5 5 5
Amoniak 5 5 5
Rtec 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1700 - -
Emitor E3 Tlenlfi azqtu w
przy dowolnej konfiguracji pracy przeliczeniu na 450 - -
kottéw PTWM 200 | 6,0 | E3 | gwutlenek azotu
(K8 i/lub K9) Pyt ogotem 50 - -
Tlenek wegla 300 - -

* metry szescienne gazéw odlotowych odniesione do warunkéw umownych: temperatury 273 K, cisnienie 101,3 kPa i gazu suchego
(zawarto$¢ pary wodnej nie wieksza niz 5g/kg gazow odlotowych), dla kottéw OP-230, OP-430, OP-380, WP-120 i WP-200 oraz




emitorow E4 i E5 przy zawarto$ci 6 % tlenu w gazach odlotowych, dla kottéw PTWM-100 oraz emitora E3 przy zawartosci 3%

tlenu w gazach odlotowych.

Tabela nr 1a. Zestawienie wielkos$ci dopuszczalnej emisji, rodzajow substancji oraz Zrédet powstawania (kottow) i

miejsc wprowadzania substancji do powietrza — obowigzuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
do korica uczestnictwa w Przejsciowym Planie Krajowym (najpéZniej do dnia 30 czerweca 2020 r.)
Parametry x
Zrédio : i emitora Emisja dopuszczalna [mg/m.® ]
._, | Rodzaje urzadzen =
powstawania/ do redukcji przy spalaniu
miejsce e Emitowana samego |przy spalaniu |przy spalaniu
wprowadzania J h d substancja wegla, wegla wegla
2 wprowadzanych Nr - -
substancji do do powietrza [m] | [m] aw i i
powietrza przypadku K8| 10% biomasy |20% biomasy
i K9 oleju
1 2 3 4 ] 6 4 8 9
L 753,4
Dwutlenek siarki - (sama biomasa)
Wi B .
dwutlenek azotu
100
Kociof BFB . EIekfmﬁltr, .. Pyt j (sama biomasa)
(biomasowy) instalacja redukc;ji 170 | 60 | E4
tlenkéw azotu ’ Tlenek wegla - 250
(K1) (SNCR)
Chlorowoddr - 300
Fluorowodor - 25
Amoniak - 20
Rtec - 0,030
urz;dzegia do Dwutlenek siarki 750 < -
poéfsuchego -
odsiarczania Tf’;g/.‘é aezr?'tuna 600
gazow odlotowych, v;p " ;7 Zk - ¢ B B
instalacja redukcji WUBRBN SZ0:H
tlenkéw azotu — Pyt 100 5 -
Kociot OP-230 | SCR(od momentu _ _
(K2) przekazania do 170 | 6,0 | E4 Tlenek wegla 250
eksploatacji Chlorowod6r 200 - =
lanowanego
Pna 1 vkvwartgf Fluorowodor 15 - -
2017r.), Amoniak 5 - -
multicyklon + filtr
workowy Rte¢ 0,030 - =
Dwutlenek siarki 1500 - -
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 600 - -
dwutlenek azotu
. 3 Pyt 100 - -
Kazdy z dwdch
kotféw OP-230 elektrofiltr 170 | 6,0 | E4 Tlenek wegla 250 - -
(K3,K4) Chlorowodor 350 . -
Fluorowodoér 15 - -
Amoniak - - -
Rteé 0,030 - -
elektrofiltr, ‘.; Dwutlenek siarki 1500 - -
Kazdy z trzech s Tlenki azotu
kottow WP-120 | mokra instalacja | 200 | 6,3 g w przeliczeniu na 600 - -
(K5,K6,K7) odsiarczania Q | dwutlenek azotu
spalin, instalacja it Pyt 100 -
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Parametry o 5
Zrédio N emitora Emisja dopuszczalna [mg/m.® ]
powstawania/ dojr el k?:ji przy spalaniu
miejsce e batancli Emitowana samego |przy spalaniu |przy spalaniu
wprowadzania J h d substancja wegla, wegla wegla
e wprowadzanych Nr > =
substancji do do powietrza [m] | [m] aw i i
powietrza przypadku K8| 10% biomasy |20% biomasy
i K9 oleju
1 2 3 4 8 6 7 8 9
redukcji tlenkéw Tlenek wegla 250 = &
azotu— SNCR N
(od momentu Chlorowodér 20 - -
przekazania do Fluorowodér 5 - -
eksploatacji Amoniak 20 _ _
planowanego na
1 kwartat 2017 r.) Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1500 1444 1419
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 600 584 577
elektrofiltr, mokra ~ | dwutlenek azotu
instalacja § Pyt 100 100 100
Kociof OP-430 odsiarczania o
(K10) spalin instalug 200 | 6,3 E Tlenek wegla 250 250 250
redukcji tlenkéw - Chlorowodor 20 20 20
BBl () - Fluorowodoér 5 5 5
Amoniak 5 5 5
Rtec 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1500 1444 1419
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 600 584 577
elektrofiltr, mokra = dwutlenek azotu
instalacja g Pyt 100 100 100
Kociof OP-380 odsiarczania ey
(K11) spalin, instalacja 200 | 6,3 E Tlenek wegla 250 250 250
redukcji tlenkow @5 Chlorowodor 20 20 20
azold [SLR) . Fluorowodor 5 5 5
Amoniak 5 5 5
Rtec 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1500 1444 1419
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 600 584 577
elektrofiltr, mokra & dwutlenek azotu
Kazdy z dwéch (ljns'tE;IaCJa. g Pyt 100 100 100
kottéw OP-430 | _© I.S’a. sz’l”a . | 200| 63 | &| Tienekwegla 250 250 250
(K14, K15) Spalin, instalacja a -
redukcji tlenkéw o Chlorowodér 20 20 20
w
azale (RER) Fluorowodor 5 5 5
Amoniak 5 5 5
Rtec 0,030 0,030 0,030
e/ekl‘(Oﬁl{ff; mokra | Dwutlenek siarki 1500 - .
instalacja 3 -
Kociot WP-200 odsiarczania | ,00 | 63 s W T’Ize ;’fé ::;Z’na i
(K16) spalin, instalacja * 85 £u ok ol
redukcji tlenkéw ©
azotu - SNCR W Pyt 100 - .
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Parametry i W
Zrédio ) ; emitora Emisja dopuszczalna [mg/m.® ]
., | Rodzaje urzadzen =
powstawania/ ety przy spalaniu
miejsce S e c!i Emitowana samego |przy spalaniu |przy spalaniu
wprowadzania wprowadza r{y eh h d Nr substancja wegla, wegla wegla
substancji do e [m] | [m] aw i i
powietrza P przypadku K8| 10% biomasy |20% biomasy
i K9 oleju
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(od momentu Tlenek wegla 250 - -
przekazania do =
eksploatacji Chlorowodor 20 - -
planowanego Fluorowodor 5 - -
na 1 kwartat -
20161, Amoniak 20 E -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 850 - -
Kazdy z dwéch Tlenki azotu
kottow w przeliczeniu na 450 = -
olejowych - 200 | 6,0 | E3 | gwutlenek azotu
PTWM-100
(K8, K9) Pyt 25 - -
Tlenek wegla 300 - -
Dwutlenek siarki 1149 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 558 - -
dwutlenek azotu
Emitor E4 Pyt ogétem 100 - =
przy pracy kotla BFS trzech kotiow | 479 | 6,0 | £4 | Tienek wegla 250 - -
(K1iK2iK3iK4) Chlorowodor 301 - -
Fluorowodér 17 - -
Amoniak 6 - -
Rte¢ 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1017 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 542 - -
dwutlenek azotu
Emitor E4 Pyt ogétem 100 - -
przy pracy kotta BFB, kotfa K2
i jednego z dwéch kotiow oP-230 | 170 | 60 | B4 |  Tienek wegla 250 = *
(K1 i K2 oraz K3 lub K4) Chlorowodor 282 - -
Fluorowodér 18 - -
Amoniak 8 - -
Rteé 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1287 - -
Tlenki azofu w
przeliczeniu na 543 - -
dwutlenek azotu
ki l?:fmgcl)-'rBE";d sch kotl Eyapim e - -
a waoch kottow
przy pracy Ko OP—230’ 170 | 6,0 | E4 Tlenek wegla 250 - -
(K1iK3iK4) Chlorowodoér 336 - =
Fluorowodér 18 - -
Amoniak 6 - =
Rte¢ 0,030 - -
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Parametry X
Zrédio Bodsai S emitora Emisja dopuszczalna [mg/m.® ]|
powstawania/ 9 dzoa]r i;ﬁijizen przy spalaniu
miejsce 2 Emitowana samego |przy spalaniu |\przy spalaniu
: substancji -
wprowadzania o s h d N substancja wegla, wegla wegla
substancji do Zo powi etrga [m] | [m] ‘ aw i i
powietrza przypadku K8| 10% biomasy |20% biomasy
i K9 oleju
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dwutlenek siarki 1256 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 600 - -
. dwutlenek azotu
Emitor E4 By 006! 100
przy pracy kotla K2 i dwoch kottow | ..o | o0 | g4 yrogorem - -
OP-230 ’ Tlenek wegla 250 - -
(K2iK3iK4) Chlorowodér 301 - -
Fluorowodor 15 - -
Amoniak 2 - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 752 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 510 - -
dwutlenek azotu
Emitor E4 Pyt ogétem 100 - -
przy pracy kotta BFB i kotfa K2 170 | 6,0 | E4 Tlenek wegla 250 - -
(K1iK2) -
Chlorowodér 245 - -
Fluorowodor 20 - -
Amoniak 12 - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1174 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 513 - -
Emitor E4 dwutlenek azotu
przy pracy kotta BFB i jednego z 170 | 60 | E4 Pyt ogotem 100 - -
kotk_iw OP-230 ’ Tlenek wegla 250 = -
(K1 i K3 lub K4) Chlorowodor 328 - -
Fluorowodér 19 - -
Amoniak 9 - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1137 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 600 - -
Emitor E4 dwutlenelf azotu
przy pracy kotta nr 2 i jednego z 170 | 60 | E4 Pyt ogétem 100 ' s
kottow OP-230 : Tlenek wegla 250 - -
(K2 i K3 lub K4) Chlorowod6r 277 = =
Fluorowodor 15 - -
Amoniak 2 - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1500 - -
Emitor E4 Tlenki azotu w
przy pracy dwdch kottow OP-230 170 | 6,0 | E4 | przeliczeniu na 600 - -
(K3iK4) dwutlenek azotu
Pyt ogétem 100 - -
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Parametry ; &
Zrédio i i emitora Emisja dopuszczalna [mg/m.® |
._, | Rodzaje urzadzen ~
powstawania/ L s przy spalaniu
miejsce TR c"’i Emitowana samego |przy spalaniu |przy spalaniu
wprowadzania ) h d substancja wegla, wegla wegla
i wprowadzanych Nr > ;
substancji do s [m] | [m] aw i i
powietrza p przypadku K8|10% biomasy |20% biomasy
i K9 oleju
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tlenek wegla 250 - -
Chlorowodor 350 - -
Fluorowodér 15 - -
Amoniak - - -
Rte¢ 0,030 - -
Dwutlenek siarki 753,4 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 400 - -
dwutlenek azotu
Emitor E4 Pyt ogdtem 100 - -
przy pracy kotta BFB 170 | 6,0 | E4 Tlenek wegla 250 _ -
(K1)
Chlorowodor 300 - -
Fluorowodor 25 - -
Amoniak 20 - -
Rte¢ 0,030 - -
Dwutlenek siarki 750 - -
Tlenki azofu w
przeliczeniu na 600 - -
dwutlenek azotu
Emitor E4 Pyt ogétem 100 - -
przy pracy( }Ig;fa OP-230 170 | 6,0 | E4 Tierek wegla 250 ; ;
Chlorowodor 200 - -
Fluorowodér 15 - -
Amoniak 5 - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1500 - -
Tlenki azotu w
przeliczeniu na 600 - -
dwutlenek azotu
Emitor E4 Pyt ogétem 100 - -
przy pracy jednego z kottéw OP-230 | 170 | 6,0 | E4 Tlenek wegla 250 - -
(K3 lub K4) =
Chlorowodor 350 - -
Fluorowodér 15 - -
Amoniak - - -
Rtec 0,030 - -
Dwutlenek siarki 1500 1464 1447
- Tlenki azotu w
. B przeliczeniu na 600 590 585
ey P4 o | —dwutlenck azotu
przy pracy - -
(K10, K14, K15), kotta OP-380 (K11) | 200 g . S | Pyiogdtem 100 160 100
trzech kottow WP-120 (K5, K6, K7) ’ i Tlenek wegla 250 250 250
i kotta WP-200 (K16) “S Chlorowodér 20 20 20
Fluorowodér 5 5 5
Amoniak 10 10 10
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Parametry U i
Zrédio P emitora Emisja dopuszczalna [mg/m.°® ]
powstawania/ dojr e kacji przy spalaniu
miejsce e befana Emitowana samego |przy spalaniu |przy spalaniu
wprowadzania A ’{ eh h d Nr substancja wegla, wegla wegla
substancji do Zo p owietr:a [m] | [m] aw i i
powietrza przypadku K8|10% biomasy |20% biomasy
i K9 oleju
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rtec 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1500 1461 1443
Tlenki azotu w
S przeliczeniu na 600 589 584
. dwutlenek azotu
g s s 2 Pyt ogoh 100 100 100
przy pracy trzech kottow OP-430 T g yt ogoiem
(K10, K14, K15), kotta OP-380 (K11) | 200 63 S Tlenek wegla 250 250 250
dwéch kottéw WP-120 K S =
i kotta WP-200 (K1 6) lg Chlorowodor 20 20 20
w Fluorowodér 5 5 5
Amoniak 10 10 10
Rtec 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1500 1458 1438
Tlenki azotu w
= przeliczeniu na 600 588 583
; Q| dwutlenek azotu
Emitor £5 = [ Pyt oglilem 100 100 100
przy pracy trzech kottéw OP-430 ox | 8 y? ogote
(K10, Kj4, K15), kotta OP-380 (K11) | 200 63 Q. Tlenek wegla 250 250 250
jednego kotta WP-120 ’ =
i kotta WP-200 (K16) uO) Chlorowodor 20 20 20
w Fluorowodor 5 5 5
Amoniak 9 9 9
Rtec 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1500 1453 1432
Tlenki azotu w
- | przeliczeniu na 600 587 581
T | dwutlenek azotu
Emitor E5 3 Pyt ogétem 100 100 100
przy pracy trzech kottéow OP-430 200 2Xx N
« (K10, K14, K15), kotta OP-380 (K11) 63| o Tlenek wegla 250 250 250
i kotta WP-200 (K16) § Chlorowodér 20 20 20
w Fluorowodér 5 5 5
Amoniak 7 7 7
Rtec 0,030 0,030 0,030
Dwutlenek siarki 1500 1444 1419
Tlenki azotu w
. przeliczeniu na 600 584 577
S | dwutlenek azotu
o
Emitor E5 5|  Pytogstem 100 100 100
przy dowolnej konfiguracji pracy 200 2x g
kotféw: OP-430 (K10, K14, K15) 6,3 o Tlenek wegla 250 250 250
- N Q
i kotta OP-360 (K11) S| Chiorowodcr 20 20 20
“'T Fuorowodsr 5 5 5
Amoniak 5 5 5
Rtec 0,030 0,030 0,030
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Parametry i 3*
Zrédio A G emitora Emisja dopuszczalna [mg/m.’ |
powstawania/ dojr i ch i przy spalaniu
miejsce e c"’i Emitowana samego |przy spalaniu |przy spalaniu
wprowadzania S ,',’ ych h d Nr substancja wegla, wegla wegla
substancji do | "F= Saiatoat || [ml | Im] aw i i
powietrza przypadku K8| 10% biomasy |20% biomasy
i K9 oleju
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dwutlenek siarki 850 - -
Emitor E3 Tlenki azotu w
przy dowolnej konfiguracji pracy przeliczeniu na 450 - -
kottéw PTWM 200 | 6,0 | E3 | gwutlenek azotu
(K8 i/lub K9) Pyt ogétem 25 - =
Tlenek wegla 300 - -

* metry szescienne gazéw odlotowych odniesione do warunkéw umownych: temperatury 273 K, cisnienie 101,3 kPa i gazu suchego
(zawarto$¢é pary wodnej nie wieksza niz 5g/kg gazéw odlotowych), dla kottow OP-230, OP-430, OP-380, WP-120 i WP-200
oraz emitoréw E4 i E5 przy zawartosci 6 % tlenu w gazach odlotowych, dla kotféw PTWM-100 oraz emitora E3 przy zawartosci 3
% tlenu w gazach odlotowych.

Tabela nr 1b. Zestawienie wielkosSci dopuszczalnej emisji, rodzajéow substancji oraz Zrédet powstawania (kottéw)

i miejsc wprowadzania substancji do powietrza

obowigzuje od dnia 1

lipca 2020 r.

lub od momentu zgfoszenia wcze$niejszego zakonczenia uczestnictwa w PrzejSciowym Planie

Krajowym
Rodzaje Oznaczenie i parametry
urzadzen do emitora il
Zrédio powstawania / redukcji Emisja
miejsce wprowadzania substancji Emitowana substancja dopuszczalna
substancji do powietrza | wprowadza- nr h[mj | d[m] [mg/m3u*]
nych do
powietrza
Kociof BFB (biomasowy) Elektrofiltr, Dwutlenek siarki 200
(K1) instalacja Tlenki azotu w przeliczeniu 200
redukcji na dwutlenek azotu
tlenkow azotu Pyt 20
(SNCR) Tlenek wegla 250
Chlorowodor 300
Fluorowodér 25
Amoniak 20
Rte¢ 0,030
Kociot OP-230 urzgdzenia do Dwutlenek siarki 200
(K2) potsuchego Tlenki azotu w przeliczeniu
odsiarczania =4 e L na dwutlenek azotu 200
gazéw Pyt 20
odlotowych, Tlenek wegla 250
instalac;:g Chlorowodér 200
redukcji Fluorowodor 15
tlenkow azotu Amoniak 5
—-SCR Rte¢
multicyklon 0,030
+ filtr workowy
Kotty OP-230 (K3, K4) - .
- wyfgczone z eksploatagji wylgczone z eksploatacji
Kazdy z trzech kottow elektrofiltr, Dwutlenek siarki 200
WP-120 (K5, K6, K7) mokra Tlenki azotu w przeliczeniu 200
instalacja i) na dwutlenek azotu
odsiarczania 0 *g Pyt 20
spalin ul ‘g 200 6,3 Tlenek weg{a 250
. ¢ o Chlorowodér 20
lnstaIaC{ ,a E Fluorowodor 5
redukcji Amoniak 20
tlenkéw azotu Rteé 0,030
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- SNCR
Kociof OP-430 elektrofiltr, Dwutlenek siarki 200
(K10) mokra Tlenki azotu w przeliczeniu 200
instalacja na dwutlenek azotu
odsiarczania Pyt 20
spalin, Tlenek wegla 250
instalacja Chlorowodér 20
redukcji Fluorowodor 5
tlenkéw azotu Amoniak 5
(SCR) Rteé 0,030
Kociof OP-380 elektrofiltr, Dwutlenek siarki 200
(K11) mokra Tlenki azotu w przeliczeniu 200
instalacja na dwutlenek azotu
odsiarczania Pyt 20
spalin, Tlenek wegla 250
instalacja Chlorowodor 20
redukcji Fluorowodoér 5
tlenkéw azotu Amoniak 5
(SCR) Rteé 0,030
Kazdy z dwéch kottéw elektrofiltr, Dwutlenek siarki 200
OP-430 mokra Tlenki azotu w przeliczeniu 200
(K14, K15) instalacja na dwutlenek azotu
odsiarczania Pyt 20
spalin, Tlenek wegla 250
instalacja Chlorowodor 20
redukcji Fluorowodor 5
tlenkéw azotu & Amoniak 5
(SCR) o Rteé 0,030
Kociot WP-200 elektrofiltr, To) .‘8 200 63 Dwutlenek siarki 200
w ] - : -
(K16) mokra % Tlenki azotu w przeliczeniu 200
instalacja g na dwutlenek azotu
odsiarczania Tleneiy:vegla 22500
o, Chiorowodér 20
mStalaCj_ ‘? Fluorowodor 5
redukeji Amoniak 20
tlenkow azotu Rtec
- SNCR 0,030
Kazdy z dwdch kottow Dwutlenek siarki 850
olejowych PTWM-100 Tlenki azotu w przeliczeniu 450
(K8, K9) - E3 200 6,0 na dwutlenek azotu
Pyt 25
Tlenek wegla 300
Dwutlenek siarki 200
Tlenki azotu w przeliczeniu 200
. na dwutlenek azotu
Emitor E4 Pyt ogolem 20
przy jednoczesnej pracy kotta BFB E4 170 6,0 Tenek wedls 250
i kotta OP-230 e e
(K1iK2) ofowodor
Fluorowodér 20
Amoniak 12
Rte¢ 0,030
Dwutlenek siarki 200
Tlenki azotu w przeliczeniu 200
Emitor E4 E4 170 6.0 na dwutlenek azotu
przy pracy kotta BFB ! Pyt ogétem 20
(K1) Tlenek wegla 250
Chlorowodor 300
Fluorowodor 25
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Amoniak 20
Rtec 0,030
Dwutlenek siarki 200
Tlenki azotu w przeliczeniu 200
na dwutlenek azotu
Emitor E4 Pyt ogétem 20
przy pracy kotta OP-230 E4 L 60 Tlenek wegla 250
(K2) Chlorowodoér 200
Fluorowodér 15
Amoniak 5
Rte¢ 0,030
Dwutlenek siarki 200
> Tlenki azotu w przeliczeniu 200
Emitor E5 g na dwutlenek azotu
przy pracy trzech kottéow OP-430 (K10, g 200 2x Pyt ogétem 20
K14, K15), kotta OP-380 (K11) S 6,3 Tlenek wegla 250
trzech kottow WP-120 (K5, K6, K7) 2 Chlorowodoér 20
i kotta WP-200 (K16) lg Fluorowodor 5
w Amoniak 10
Rte¢ 0,030
Dwutlenek siarki 200
2 Tlenki azotu w przeliczeniu 200
Emitor E5 g na dwutlenek azotu
przy pracy trzech kottéw OP-430 (K10, g 200 2x Pyt ogétem 20
K14, K15), kotta OP-380 (K11) S, 6,3 Tlenek wegla 250
dwéch kottéw WP-120 S Chlorowodér 20
i kotta WP-200 (K16) lg Fluorowoddr 5
w Amoniak 10
Rte¢ 0,030
Dwutlenek siarki 200
= Tlenki azotu w przeliczeniu 200
Emitor E5 g na dwutlenek azotu
przy pracy trzech kottéw OP-430 (K10, g 200 2x Pyt ogétem 20
K14, K15), kotta OP-380 (K11) jednego S 6,3 Tlenek wegla 250
kotta WP-120 8 Chlorowoddr 20
i kotta WP-200 (K16) u°) Fluorowoddr 5
W Amoniak 9
Rtec 0,030
Dwutlenek siarki 200
> Tlenki azotu w przeliczeniu
Emitor E5 § na dwutlenek azotu 200
przy pracy trzech kotiow OP-430 (K10, g 200 g ; T’;y; eo ,‘(q Svfenza 22500
K14, K15), kotta OP-380 (K11) i kotta WP- | & ' oo ‘?g, =
200 (K16) S orowodér
0 Fluorowodér 5
w Amoniak 7
Rte¢ 0,030
Dwutlenek siarki 200
.§~ Tlenki azotu w przeliczeniu 200
Emitor ES s 2x = d;;’v u{ti)enéefl;;zotu 20
przy dowolnej konfiguracji pracy kotféw: g 200 63 Tle};w = Ig wegla 250
OP-430 (K10, K14, K15), i kotta OP-380 s Chiorowoddr 20
(K11) IS 3 ~
0 uorowodor 5
w Amoniak 5
Rte¢ 0,030
Dwutlenek siarki 850
Emitor E3 Tlenki azotu w przeliczeniu
przy dowolnej konfiguracji pracy kottow E3 200 | 6,0 ria dwaillenslk azotu 450
PTWM 5
(K8 iflub K9) Pyt ogétem 25
Tlenek wegla 300
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* metry szescienne gazéw odlotowych odniesione do warunkéw umownych: temperatury 273 K, cisnienie 101,3 kPa i gazu suchego
(zawartosc pary wodnej nie wieksza niz 5g/kg gazéw odlotowych), dla kottéw OP-230, OP-430, OP-380, WP-120 i WP-200
oraz emitoréw E4 i E5 przy zawarto$ci 6 % tlenu w gazach odlotowych, dla kotitéw PTWM-100 oraz emitora E3 przy zawartosci

3 % tlenu w gazach odlotowych.

Tabela nr 2. Zestawienie wielkoSci dopuszczalnej emisji, rodzajéw substancji oraz Zrédet powstawania (emitoréw pytu

ze zbiomikéw: popiotu, wapna hydratyzowanego, maczki kamienia wapiennego i piasku)
i miejsc wprowadzania substancji do powietrza
Rodzaje urzadzeri Parametry emitora Emisja
Zrédfo powstawania/ do redukcji EnHonsas dopussczalna
miejsce wprowadzania substancji h d axb B
substancji do powietrza wprowadzanych /
do powietrza = m = kg/h
Zbiomik retencyjny popiofu bateria cyklondw Fik ogoism Giars
konwencjonalnego z i filtr tkaninow 275 i 11x0.9 Pyt zawieszony PM10 0,475
elektrofiltréw ZRP nr 1 o iy y ’ e w tym:
i emitor Z1 puisacyny Pyt zawieszony PM2,5 0,342
Zbiomik retencyjny popiofu ; : Pyt ogétem 0,475
konwencjonalnego z b ,affzf?kg%ﬁ%'x Y1 ors| . | 110e | Pvizawieszony PM10 0,475
elektrofiltréow ZRP nr 2 ol y ’ e w tym:
i emitor Z2 RESBCYAY Pyt zawieszony PM2,5 0,342
Zbiomik retencyjny popiotu , - Pyt ogétem 0,475
. bateria cyklonéw :
konwencjonalnego z ; ; } Pyt zawieszony PM10 0,475
elektrofiltrow ZRP nr 3 ih ItZ ;é(:glqr?wy 26,8 0.5x1.0 w tym:
i emitor Z3 puisacyjny pyt zawieszony PM2,5 0,342
Zbiomik retencyjny popiotu ; 5 Pyt ogétem 0,475
konwencjonalnego z biafl;Zf?kg% Ilf’g%'xw 288 ) 0.5x1.0 Pyt zawieszony PM10 0,475
elektrofiltrow ZRP nr 4 ulsanii y ’ e w tym:
i emitor Z4 i Pyt zawieszony PM2,5 0,342
- . . Pyt ogétem 0,475
Zbiomik retencyjny popiotu . -
zasiarczonego ZRP nr7 ﬂl:)rutllgzrgyr}g}li/y 31,4 | 0,50 - Pt zaw:;ijic;r?y ki 0,475
[enilor 28 Pyi zawieszony PM2,5| 0,342
- ; Pyt ogétem 0,225
Zbiomik retencyjny wapna ; z
hydratyzowanego M4 ﬁlgjﬁi’:};ﬁ;’y 28,0 | 0,50 - Py zawae/s;f)#y Fig G225
HEHior 28 Pyt zawieszony PM2,5 0,119
S . Pyt ogétem 0,108
Zbiomik magazynowy maczki . :
kamienia wapiennego na fi lgj;gggg;vy 35,0 | 0,50 - P zawcﬁ}zl;rfy PM10 0108
— emitor Z12 :
potrzeby MIOS — emitor Z1 Pyi zawieszony PM2,5 0,063
N . Pyt ogétem 0,0079
Zbiomik popiotu lotnego kotta -
BFB (K1) fitrworkowy | 285| - | o845x025 | V! Ry 4 FIFIG | i00F
i emitor Z13 Pyt zawieszony PM2,5 0,006
N . Pyt ogétem 0,0079
Zbiomik popiofu dennego =
kotla BFB (K1) fitrworkowy | 203 | - |o165%0,117 | F¥! Zawﬁst;;”_y PM10 0,0079
tesalior £14 Pyt zawieszony PM2,5 0,006
s Pyt ogétem 0,0115
Zbiomnik piasku -
kotla BFB (K1) fitrworkowy | 203 | - | o845x0,25 | PV Zawﬁj;;’fy PM10 0,0115
i Bmitor 215 Pyt zawieszony PM2,5 0,008
— ; Pyt ogétem
Zbiomik popiofu ProAsh -
instalacji ST filtr workowy 71,0 | 0,40 - Pyt zawis s;}z/glny PM10 0,048
L el £lo Pyt zawieszony PM2,5 0,034
Zbiomik popiotu HiCarbon filtr workowy 34,0 | 0,35 - Pyt ogétem 0,015

19




Rodzaje urzadzen Parametry emitora y Emisja :
Zrédfo powstawania/ do redukcji i optsccea e
miejsce wprowadzania substancji h d axb g
substancji do powietrza wprowadzanych S
do powietrza it i a kglh
instalacji ST Pyt zawieszony PM10 0,015
i emitor Z17 w tym:
Pyt zawieszony PM2,5 0,011
Zbiomik posredni popiofu Ey f ogoien g g:;
instalacji ST filtr workowy 21,0 | 0,40 = Pyt za Wcsi;g?”_y PM10 g
i emitor Z18 :
remror Pyt zawieszony PM2,5 0,030

Tabela nr 3. Zestawienie wielkosci dopuszczalnych emisji rocznych dla instalacji — obowigzuje
do dnia 31 grudnia 2015 r.

: ; : Emisja dopuszczalna
Instalacja Emitowana substancja [Mg/rok]
Dwutlenek siarki 22173,9
Tlenki azotu w przeliczeniu na
dwutlenek azotu #3314
Pyt
w tym: 1605,1
Pyt ze zbiomikéw popiotu, wapna
hydratyzowanego, maczki kamienia 18,9
Instalacja spalania paliw WAHRIERRE00. praske:
o mocy 3 044 MWt Tlenek wegla 4 030,0
Chlorowodor 12959
Fluorowodér 180,4
Amoniak 74,1
Rtec 0,470

Tabela nr 3a. Zestawienie wielko$ci dopuszczalnych emisji rocznych (maksymalnych emisji) dla instalacji —
obowigzuje od dnia 1 stycznia 2016 r. do korica uczestnictwa w Przejsciowym Planie Krajowym
(najpdzniej do dnia 30 czerwca 2020 r.)

Zrédto powstawania /
miejsce wprowadzania
substancji do powietrza

Emitowana Rok
substancja 2016

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok 2020
do
30 czerwca

1

2 3

4

5

6

7

Instalacja do spalania
paliw o mocy 3044 MW;, w
tym:

Emitor E3
Kotly: K8 i K9

Emitor E4

(objety Przejsciowym
Planem Krajowym)
Kotly: K1, K2, K3, K4

Emitor ES

(objety Przejsciowym
Planem Krajowym)

Kotly: K5, K6, K7, K10, K11,

K14, K15, K16

Dwutlenek

siarki 5522,18

4653,91

3785,66

2917,39

312,60

312,60

312,60

312,60

312,60**

1484,98

1237,48

989,99

742,49

371,24

3724,60

3103,83

2483,07

1862,30

931,15
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Rok 2020
do
30 czerwca

Zrédfo powstawania / ;
miejsce wprowadzania Emitowana Rok Rok Rok Rok

substancji do powietrza substancja 2016 2017 2018 2019

Instalacja do spalania Tlenki azotu
paliw o mocy 3044 MW, 2770,29 | 2770,29 | 2770,29 | 2770,29 -
w tym:

Emitor E3

Kotly: K8 i K9 165,50 165,50 165,50 165,50 165,5

Emitor E4

(objety Przejsciowym
Planem Krajowym)
Kotly: K1, K2, K3, K4"

742,49 742,49 742,49 742,49 371,24

Emitor E5

(objety Przejsciowym
Planem Krajowym) 1862,30 | 1862,30 1862,30 1862,30 931,15
Kotly: K5, K6, K7, K10, K11,
K14, K15, K16

Instalacja do spalania Pyt
paliw o mocy 3044 MW¢ w 679,29 549,06 418,82 288,58 -
tym:

Emitor E3

Kotty: K8 i K9 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20*

Emitor E4

(objety Przejsciowym
Planem Krajowym)
Kotly: K1, K2, K3, K4"

185,62 148,50 111,37 74,25 37,12

Emitor E5

(objety Przejsciowym
Planem Krajowym) 465,57 372,46 279,35 186,23 93,11
Kotly: K5, K6, K7, K10, K11,
K14, K15, K16

Zbiomiki retencyjne popiotu,
wapna hydratyzowanego,
maczki kamienia
wapiennego, piasku

18,9 18,9 18,9 18,9 18,9*

Tlenek wegla

nstalasia db spalanls 42757 | 42757 | 42757 | 42757 | 39817

paliw o mocy 3044 MW: Chlorowodor

1590,8 1590,8 1590,8 1590,8 1179,1**

Fluorowodor 153,1 153,1 153,1 153,1 135,5**

Amoniak 1373 137,3 137,8 137,3 137,3**

Rige 0,500 0,500 0,500 0,500 0,465*

* kotly K3 i K4 — wytgczone z eksploatacji po zakoriczeniu uczestnictwa w Przejsciowym Planie Krajowym
** dotyczy cafego 2020 roku

Uwaga:

1. Maksymalng emisje substanciji dla emitoréw E4 (kotly K1, K2, K3 i K4) i E5 (kotly K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15 i K16),
objetych Przejsciowym Planem Krajowym, w latach: 2016, 2017, 2018, 2019 i w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia
30 czerwca 2020 r. uznaje sie za dotrzymana, jezeli emisja substancji z tych emitoréw w danym roku i w okresie
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. nie przekracza wielkosci okreslonej w tabeli nr 3a.

2. Maksymalng emisje substanciji dla emitoréw E4 (kotly K1, K2, K3 i K4) i E5 (kotly K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15 i K16),
objetych Przejsciowym Planem Krajowym, w latach: 2016, 2017, 2018, 2019 i w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia
30 czerwca 2020 r., uznaje sig za dotrzymang mimo niespefnienia warunku, o ktérym mowa w pkt 1, jezeli taczna emisja
tej substancji ze wszystkich Zrédet w tym okresie nie przekracza wielkosci okreslonej w zatgczniku nr 3 do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagar istotnych dla realizacji Przejsciowego Planu Krajowego
(Dz. U. poz. 1138)

3. Maksymalng emisje substancji dla emitoréw E4 (kotly K1, K2, K3 i K4) i E5 (kotly K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15 | K16),
objetych Przejsciowym Planem Krajowym, w w latach: 2016, 2017, 2018, 2019 i w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do
dnia 30 czerwca 2020 r., uznaje sie za dotrzymang mimo niespefnienia warunkéw, o ktérych mowa w pkt 1i 2, jezeli
wchodzg one w skfad Zrédet:

1) nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z péZn. zm.), lub
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2) eksploatowanych przez tego samego prowadzgcego instalacje, lub

3) eksploatowanych na terenie tego samego zakiadu
i jezeli w terminie 6 miesiecy po uptywie danego roku oraz okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.,
prowadzgcy instalacje przekaze organowi wifasciwemu do wydania pozwolenia informacje o wielkosci emisji substancji
potwierdzajgca, Ze suma emisji substancji obliczona dla tych Zrédef nie przekracza odpowiedniej sumy maksymalnych emisji tej
substancji okreslonych dla tych Zrédet w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie wymagari istotnych dla realizacji Przej$ciowego Planu Krajowego (Dz. U. poz. 1138).

Tabela nr 3b. Zestawienie wielkosci dopuszczalnych emisji rocznych dla instalacji — obowigzuje

od dnia 1 lipca 2020 r. lub od momentu zgfoszenia wczes$niejszego zakoriczenia
uczestnictwa w Przejsciowym Planie Krajowym

Instalacja Emitowana substancja Emisja dopuszczalna [Mg/rok]

Dwutlenek siarki 3409,7
Tlenki azotu w przeliczeniu na
dwutlenek azotu 3262,6
Pyt 337,8
w tym:

Instalacja spalania paliw pyt z instalacji pomocniczych 18,9

o mocy 2 676 MWt Tlenek wegla 3981,7
Chlorowodoér 1179,1
Fluorowodor 135,5
Amoniak 137,3
Rtec 0,465

4) w czesci VII. ust. 1 decyzji dodaje sie pkt 3 w brzmieniu:

»3). Do obliczania emisji maksymalnych dwutlenku siarki, tlenkéw azotu i pytu dla emitoréw E4 (kotly K1, K2,
K3 i K4) i E5 (kotly K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15 i K16), objetych Przejsciowym Planem Krajowym
przyjmuje sie uSrednione dla roku stezenia tych substancji, uzyskiwane z systemoéw ciggfych pomiaréw

emisji. llosci wyemitowanych spalin oblicza sie przez zastosowanie tych samych wspéfczynnikéw, ktére

stosowane byly do wyliczenia pufapéw emisyjnych. llosci spalanych paliw okresla sie na podstawie

raportéw dotyczgcych rozliczenia udziatu w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami Do Emisji CO2

za dany rok sprawozdawczy. W rozliczeniu nie bierze sie pod uwage paliwa stosowanego do rozpalania
kotfow.”:

5) czesc Xl. decyzji otrzymuje brzmienie:

,XI. RODZAJ I ILOSC WYKORZYSTYWANYCH SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW | ENERGII
Instalacja do spalania paliw:

1.

© © N O O A W N

- = =
M 2O

Wegiel kamienny — 1 873 000 Mg/rok

Olej opatowy ciezki — 4 500 Mg/rok

Olej opatowy lekki — 35 000 Mg/rok

Biomasa — 600 000 Mg/rok

Wapno hydratyzowane ogéfem z procesu podstawowego i pomocniczego — 4 420 Mg/rok
Fosforan tréjsodowy — 10 Mg/rok

Gaz propan-butan — 6 Mg/rok

Kwas solny stezony (100%) — 822 Mg/rok

Zasada sodowa stezona (100%) — 936 Mg/rok

Siarczan zelaza (Il lub Ill) — 73 Mg/rok

Maczka kamienia wapiennego (CaCOs) — 55 000 Mg/rok

Flokulant kationowy — 6,7 Mg/rok
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13. Flokulant anionowy — 3 Mg/rok
14. Woda amoniakalna (24% roztwér) — 9 900 Mg/rok
15. Srodek antypienigcy — 3 Mg/rok

16. Energia elektryczna na potrzeby wiasne — 439 000 MWh/rok

Oczyszczalnia Sciekow z MIOS:
Wapno hydratyzowane — 350 Mg/rok

1

2. Kwas solny stezony (100%) — 18 Mg/rok

3. Koagulant — chlorek zelaza (Ill) — 30 Mg/rok
4. Flokulant TMT 15— 10 Mg/rok

5. Flokulant — Polimer FHM — 2 Mg/rok

6

. Energia elektryczna na potrzeby wiasne — 1 000 MWh/rok.”;

6) czes¢ XVII. decyzji otrzymuje brzmienie:

»XVIl. WARUNKI | PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE PRACE INSTALACJI DO ENERGETYCZNEGO
SPALANIA PALIW W WARUNKACH ODBIEGAJACYCH OD NORMALNYCH
1. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie

warunkow eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych zgodnie z nastepujgcymi

tabelaminr6inr7:

Tabela nr 6. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkéw

eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych — obowigzuje do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zrédto powstawania emisji/ Maksymalny tgczny czas Maksymalny taczny czas
miejsce wprowadzania rozruchéw w roku wytgczen w roku
substancji

do powietrza [h] [h]
Kociot BFB (biomasowy) (K1) 120 60
Kociot OP-230 (K2) 580 20
Kazdy z dwdch kottéw OP-230 90 10
(K3,K4)
Kazdy z trzech kottéw WP-120 37,5 6,25
(K5,K6,K7)
Kociot OP-430 (K10) 112,56 18,75
Kociot OP-380 (K11) 112,5 18,75
Kazdy z dwdch kottéw OP-430 200 18,8
(K14, K15)
Kocioft WP-200 (K16) 50 15
Kazdy z dwéch kottéw olejowych 2 20 minut
PTWM-100 (K8, K9)
Emitor E3 4 40 minut
Emitor E4 155,5 12
Emitor E5 787,5 109

Tabela nr 7. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkéw

eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych — obowigzuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zrédio powstawania emisji/ miejsce wprowadzania Maksymalny fgczny Maksymalny faczny
substancji czas rozruchow w roku czas wyfagczen w roku

do powietrza [h] [h]

Kociot BFB (biomasowy) (K1) 120 60

Kociot OP-230 (K2) 580 20

Kazdy z dwdéch kottow OP-230 (K3,K4) 140 13

Kazdy z trzech kottéw WP-120 (K5,K6,K7) 38 7

Kociot OP-430 (K10) 113 19
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Zrédio powstawania emisji/ miejsce wprowadzania Maksymalny faczny Maksymalny {gczny
substancji czas rozruchow w roku czas wyfqaczen w roku

do powietrza [h] [h]

Kociot OP-380 (K11) 113 19

Kazdy z dwéch kottéw OP-430 (K14, K15) 200 19

Kociot WP-200 (K16) 50 15

Kazdy z dwdch kottéw olejowych PTWM-100 (K8, K9) 2 20 minut

Emitor E3 4 40 minut

Emitor E4 464 32

Emitor E5 32 3

2. Parametry charakteryzujgce prace instalacji, okreslajgce moment zakorczenia rozruchu

i moment rozpoczecia wyfgczania instalacji, zgodnie z nastepujgcymi tabelami nr 8 i nr 9:

Tabela nr 8. Parametry charakteryzujgce prace instalacji,

okreslajgce moment zakoriczenia rozruchu

i moment rozpoczecia wyfgczania instalacji — obowigzuje do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zrédfo powstawania emisji/
miejsce wprowadzania

Parametry charakteryzujgce
moment zakonczenia rozruchu

Parametry charakteryzujgce
moment rozpoczecia wyfqgczania

substancji £ . i s : s
do powietrza zrédfa powstawania emisji zrédfa powstawania emisji
Kociot BFB (biomasowy) (K1) Moc kotta do 70% WMT iﬁiﬁ’zi’!‘ s e
Moc kotfa do 55% WMT, przeplyw Spadek mocy kotta
. Y pary przez kociot do 126,5 t/h, ponizej 55% WMT,
Kociot OP-230 (K2) osiggniecie koncentracji przeplyw pary przez kociof
S02 £ 750 mg/m3u (praca 10S) ponizej 126,5 t/,
Spadek mocy kotfa

Kazdy z dwdch kottow OP-230
(K3,K4)

Moc kotfa do 55% WMT
tj. przeptyw pary do 126,5 t/h

ponizej 55% WMT
tj. przeplyw pary ponizej 126,5 t/h

Kazdy z trzech kottow WP-120
(K5,K6,K7)

Moc kotta do 55% WMT
tj. 66 Gcal/h

Spadek mocy kotta
ponizej 55% WMT
tj. ponizej 66 Gcal/h

Moc kottfa do 55% WMT

Spadek mocy kotta ponizej

Kociot OP-430 (K10) . 55% WMT
. preeplyw paty de 236.5 i tj. przeptyw pary ponizej 236,5 t/h
Spadek mocy kotfa
0,
Kociot OP-380 (K11) Mog Jéolla do 05% VAT ponizej 55% WMT

tj. przeptyw pary do 209 t/h

tj. przeplyw pary ponizej 209 t/h

Kazdy z dwéch kottéw OP-430
(K14, K15)

Moc kotta do 55% WMT
tj. przeptyw pary do 236,5 t/h

Spadek mocy kotfa
ponizej 55% WMT
tj. przeptyw pary ponizej 236,5 t/h

Kociot WP-200 (K16)

Moc kotfa do 55% WMT
tj. do 110 Geal/h

Spadek mocy kottfa
ponizej 55% WMT
tj. ponizej 110 Gceal/h

Kazdy z dwéch kottéw olejowych
PTWM-100 (K8, K9)

Moc kotfa do 70% WMT
tj. do 70 Gceal/h

Spadek mocy kotta
ponizej 70% WMT
tj. ponizej 70 Gceal/h

Emitor E3

Rozruch emitora — jezeli
co najmniej jeden z kottéw K8-9
jest w rozruchu a drugi kociof jest
w postoju

Wyigczenie emitora — jezeli
co najmniej jeden z kottow K8-9
jest w stanie ,wyfgczanie” a drugi
kociot jest w postoju

Emitor E4

Rozruch emitora — jezeli co
najmniej jeden z kottéw K1-4 jest
w stanie rozruchu, a pozostafe kotly
s3 w postoju

Wyigczenie emitora — jezeli
co najmniej jeden z kottow K1-4
jest w stanie ,wyfgczanie”,

a pozostate kotly sg w postoju

Emitor E5

Rozruch emitora — jezeli
co najmniej jeden z kottow
K5,6,7,10,11,14,15,16 jest

w stanie rozruchu niezaleznie
od stanu pozostatych kottow

Wytgczenie emitora — jezeli
co najmniej jeden z kottéw
K5,6,7,10,11,14,15,16 jest w stanie
.Wylgczanie” niezaleznie od stanu
pozostatych kotfow
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Tabela nr 9. Parametry charakteryzujgce prace instalacji,

okre$lajgce moment zakoriczenia rozruchu

i moment rozpoczecia wylgczania instalacji — obowigzuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zrédio powstawania emisji/
miejsce wprowadzania

Parametry charakteryzujgce
moment zakornczenia rozruchu

Parametry charakteryzujace
moment rozpoczecia wyfaczania

substancji Al 5 SR s : i
do powietrza zrodfa powstawania emisji Zrodfa powstawania emisji
Kociot BFB (biomasowy) (K1) Moc kotta do 70% WMT iﬁiﬁ; Ly o
Moc kotta do 55% WMT, przeptyw Spadek mocy kotta
Kociot OP-230 (K2) pary przez kociot do 126,5 t/h, ponizej 55% WMT,
osiggniecie koncentracji przeptyw pary przez kociot
S02 < 750 mg/m>, (praca 10S) ponizej 126,5 t/h,
Spadek mocy kotfa

Kazdy z dwéch kottéw OP-230
(K3,K4)

Moc kotta do 55% WMT
tj. przeplyw pary do 126,5 t/h

ponizej 55% WMT
tj. przeptyw pary ponizej 126,5 t/h

Kazdy z trzech kottéw WP-120
(K5,K6,K7)

Moc kotta do 55% WMT
tj. 66 Geal/h

Spadek mocy kotta
ponizej 55% WMT
tj. ponizej 66 Gcal/h

Moc kotta do 55% WMT

Spadek mocy kotta ponizej

Kociot OP-430 (K10) . 55% WMT
4. przeplyw pary do £36,6 th tj. przeptyw pary ponizej 236,5 t/h
Spadek mocy kotta
Kociot OP-380 (K11) Mag isotig do- 506 WiAT ponizej 55% WMT

tj. przeptyw pary do 209 t/h

tj. przeplyw pary ponizej 209 t/h

Kazdy z dwdch kottéw OP-430
(K14, K15)

Moc kotta do 55% WMT
tj. przeptyw pary do 236,5 t/h

Spadek mocy kotta
ponizej 55% WMT
tj. przeplyw pary ponizej 236,5 t/h

Kociot WP-200 (K16)

Moc kotta do 55% WMT
{j. do 110 Geal/h

Spadek mocy kotfa
ponizej 55% WMT
tj. ponizej 110 Geal/h

Kazdy z dwdch kottéw olejowych
PTWM-100 (K8, K9)

Moc kotta do 70% WMT
tji. do 70 Gcal/h

Spadek mocy kotfa
ponizej 70% WMT
tj. ponizej 70 Geal/h

Rozruch emitora — jezeli
co najmniej jeden z kot{ow K8-9

Wytgczenie emitora — jezeli
co najmniej jeden z kottow K8-9

Emitar £3 jest w rozruchu a drugi kociof jest jest w stanie ,wyfgczanie” a drugi
w postoju kociot jest w postoju
Rozruch emitora — jezeli co Wyigczenie emitora — jezeli
Epiifor E4 najmniej jeden z kottow K1-4 jest co najmniej jeden z kottow K1-K4
w stanie rozruchu, a pozostate kotly jest w stanie ,wylfgczanie”,
sg w postoju a pozostafe kotty sg w postoju
Rtoz(UCh eT{tf’)ra _jhe zell Wytgczenie emitora — jezeli
Emitor E5 po stanie ,postoj uruchamiany wylgczany jest ostatni

Jjest pierwszy z podfgczonych
do emitora kottow

z podfgczonych do emitora kotiéw
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3. Warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii:

1) wtrakcie rozruchu

a) w zakresie ochrony powietrza — zgodnie z nastepujgcymi tabelami nr 10inr 11:

Tabela nr 10.
do dnia 31 stycznia 2015 r.

Warunki wprowadzania substancji do powietrza — w trakcie rozruchow — obowigzuje

Zrédfo Parametry
powstawania emitora Srednia emisja Srednia roczna
emisji/ miejsce i ; Z pojedynczego emisja z
wprowadzania h d Nr Emitowana suvstancis rozruchu rozruchow
substancjido | [m] | [m] [kg/rozruch] [Mg/rok]
powietrza
1 2 3 4 5 6 7
Dwutlenek siarki 200 3,0
Tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu aeg 10,20
Pyt 18 027
p Tlenek wegla 472 7,08
Kociot BFB | 475 | 60 | E4 ,
(biomasowy) (K1) Chlorowodér 401 6,02
Fluorowodor 34 0,51
Rte¢ 0,04 0,0006
Amoniak 26 0,39
Dwutlenek siarki 13054 130,54
Tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu G474 64,74
Pyt 339 3,39
Kocro(lK(;SD-230 170 | 60 | E4 Tlenek wegla 2708 27,08
Chlorowodér 2063 20,63
Fluorowodor 153 1,53
Rteé 0,31 0,0031
Amoniak 52 0,52
Dwutlenek siarki 1680 33,60
Tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu i .00
Kazdy z dwéch Pyt 264 5,28
(K3,K4)
Chlorowodor 466 9,32
Fluorowodér 20 0,40
Rte¢ 0,04 0,0008
Dwutlenek siarki 44 1,10
~ | Tlenki azotu w przeliczeniu
) B na dwutlenek azotu 111 278
Kazdy z trzech S Y 6 015
kottow WP-120 | 200 | 6,3 | § Y :
(K5,K6,K7) Q Tlenek wegla 64 1,60
[Te}
w Chlorowodér 4 0,170
Fluorowodo6r 0,9 0,023
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Zrédfo Parametry
powstawania emitora Srednia emisja Srednia roczna
emisji/ miejsce - 5 z pojedynczego emisja z
wprowadzania h d N Emitoweraisubsialcle rozruchu rozruchéw
substancjido | [m] | [m] 5 [kg/rozruch] [Mg/rok]
powietrza
1 2 3 4 5 6 7
Rtec 0,006 0,00015
Amoniak - -
Dwutlenek siarki 2678 66,95
Tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu ag 17,33
3 Pyt 345 8,63
Kociot OP-430 qg_) Tlenek wegla 394 9,85
(K10) 200 | 6,3 N
Q Chlorowodor 394 9,85
@ Fluorowodér 17 0,43
Rtec 0,04 0,001
Amoniak 6 0,15
Dwutlenek siarki 2678 66,95
Tlenki azotu w przeliczeniu 693 17,33
- na dwutlenek azotu
3 Pyt 345 8,63
Kociof OP-380 qg) Tlenek wegla 394 9,85
(K11) 200 | 6,3 N
Q Chlorowodor 394 9,85
T Fluorowodér 17 043
Rtec 0,04 0,001
Amoniak 6 0,15
Dwutlenek siarki 4760 119
Tlenki azotu w przeliczeniu 1232 30,80
na dwutlenek azotu
% Pyt 613 15,33
Kazdy z dwéch T 1
kotiow OP-430 | 200 | 63 | § Tlenek wegla 700 i)
(K14, K15) Q Chlorowodér 700 17,50
(e}
w Fluorowodér 30 075
Rte¢ 0,064 0,0016
Amoniak 10 0,25
Dwutlenek siarki 112 5,60
Tlenki azotu w przeliczeniu
g na dwutlenek azotu E30 420
Q
Kociol WP-200 | oo | oo | 3 P 19 4o
(K16) ’ :El Tlenek wegla 165 8,25
“Lu’ Chlorowodoér 10 0,50
Fluorowodor 3 0,06
Rte¢ 0,0015 0,0003
Kazdy z dwoch Dwutlenek siarki 8 0,032
kottéw olejowych Tlenki azotu w przeliczeniu
PTWM-100 200 | 60 | E3 na dwutlenek azotu o 0408
(K8, K3} Pyt 0,4 0,0016

27




Zrédfo Parametry
powstawania emitora Srednia emisja Srednia roczna
emisji/ miejsce i i z pojedynczego emisja z
wprowadzania h d Nr EntowsnasuLstanc/a rozruchu rozruchow
substancjido | [m] | [m] [kg/rozruch] [Mg/rok]
powietrza
1 2 3 4 5 6 7
Tlenek wegla 16 0,064
Dwutlenek siarki 8 0,064
Tlenki azotu w przeliczeniu 27 0,216
Emitor E3 200 |60 |E3 na dwutlenek azotu
Pyt 0,4 0,0032
Tlenek wegla 16 0,128
Dwutlenek siarki 13054 30,51
Tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu G 16,93
Pyt 339 1,45
E4 170 | 60 | E4 Tlenek wegla 2708 7,32
Chlorowodoér 2063 6,14
Fluorowodor 153 0,42
Rteé 0,31 0,0008
Amoniak 52 0,15
Dwutlenek siarki 4760 377,40
Tlenki azotu w przeliczeniu
o~ na dwutlenek azotu raaa 11047
- Pyt 613 48,60
)
E5 200 | 63 % Tlenek wegla 700 61,82
N Chlorowodor 700 55,15
Q.
D Fluorowodér 30 2,50
Rteé 0,064 0,0055
Amoniak 10 0,782

Tabela nr 11.

od dnia 1 stycznia 2016 r.

Warunki wprowadzania substancji do powietrza — w trakcie rozruchéw — obowigzuje

Zrédio Parametry
powstawania emitora Srednia emisja Srednia roczna
emisji/ miejsce . 2 z pojedynczego emisja z
wprowadzania h d Nr EmiolapaSabsiSrca rozruchu rozruchow
substancjido | [m] | [m] [kg/rozruch] [Mg/rok]
powietrza
1 2 3 4 5 6 7
Dwutlenek siarki 200 3,0
Tlenki azotu w przeliczeniu 680 10,20
na dwutlenek azotu
Pyt 18 0,27
Kociot BEB 70| 60 | Ea Tlenek wegla 472 7,08
(biomasowy) (K1) ’ Chlorowodor 401 6,02
Fluorowodor 34 0,51
Rtec 0,04 0,0006
Amoniak 26 0,39
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Zrodto Parametry
powstawania emitora Srednia emisja Srednia roczna
emisji/ miejsce i - z pojedynczego emisja z
wprowadzania h d Nr Sailiopanatsubstanela rozruchu rozruchéw
substancjido | [m] | [m] [kg/rozruch] [Mg/rok]
powietrza
1 2 3 4 5 6 i
Dwutlenek siarki 13054 137,88
Tlenki azotu w przeliczeniu 6474 68,39
na dwutlenek azotu
Pyt 339 3,62
Koc:o(fK(;f’-23O 170 | 60 | E4 Tlenek wegla 2708 29,11
Chlorowodoér 2063 21,80
Fluorowodér 153 1,62
Rtec 0,31 0,0033
Amoniak 52 0,52
Dwutlenek siarki 1680 33,60
Tlenki azotu w przeliczeniu 850 17,00
na dwutlenek azotu
Pyt 264 5,28
Kazdy z dwéch
kotléw OP-230 | 170 | 6,0 | E4 Tienskvwegla 466 s.d2
(K3,K4) Chlorowodor 466 9,32
Fluorowodor 20 0,40
Rtec 0,04 0,0008
Amoniak - -
Dwutlenek siarki 44 1,10
Tlenki azotu w przeliczeniu 111 278
- na dwutlenek azotu
3 Pyt 6 0,15
Kazdy z trzech s
kottow WP-120 | 200 | 63 | § Tlenck wegla 64 1,60
(K5,K6,K7) o Chlorowodér 4 0,10
Yo}
w Fluorowodor 1 0,025
Rtec 0,006 0,00015
Amoniak 4 0,10
Dwutlenek siarki 2678 66,95
Tlenki azotu w przeliczeniu 693 17.33
- na dwutlenek azotu
3 Pyt 345 8,63
Kociot OP-430 3 Tlenek wegla 394 9,85
(K10) 200 | 6,3 N
Q Chlorowodor 394 9,85
T Fluorowodér 17 043
Rte¢ 0,04 0,001
Amoniak 6 0,15
}; Dwutlenek siarki 2678 66,95
S - - A
. = | Tlenki azotu w przeliczeniu
Kociot OP-380 | 5, 6,3 2 na dwutlenek azotu 693 17,33
(K11) T
Pyt 345 8,63
@ Tlenek wegla 394 9,85

29




Zrédio Parametry
powstawania emitora Srednia emisja Srednia roczna
SUes T v | ISR e
substancjido | [m] | [m] [kg/rozruch] [Mg/rok]
powietrza
1 2 3 4 5) 6 7
Chlorowodér 394 9,85
Fluorowoddr 17 0,43
Rtec 0,04 0,001
Amoniak 6 0,15
Dwutlenek siarki 4760 119,00
g Pyt 613 15,33
’;g;(‘)?’vyv Zo‘ﬁfjg’o’ si0 | & % Tlenek weg{a 700 17,50
(K14, K15) a Chlorowodér 700 17,50
i Fluorowodor 31 0,78
Rtec 0,064 0,0016
Amoniak 10 0,25
Dwutlenek siarki 112 2,24
et bzt | ag0
3 Pyt 15 0,75
KOC/'C(’;( %F)’-ZOO 200 | 6,3 § Tlenek wegla 165 3,30
lg. Chlorowodoér 10 0,20
w Fluorowodér 3 0,06
Rte¢ 0,0015 0,00003
Amoniak 9,5 0,19
Dwutlenek siarki 8 0,032
Kazdy z dwdch ; ; i
ol toimeh | 150 | 5o | e5 | mecmstonroten | 7
(K8, K9) Pyt 0,4 0,0016
Tlenek wegla 16 0,064
Dwutlenek siarki 8 0,064
Emitor E3 200 |60 |E3 Tler;’k; Zﬁlfl/ev'v"g’:z aezllgtzuenlu il 9210
Pyt 0,4 0,0032
Tlenek wegla 16 0,128
Dwutlenek siarki 13054 104,44
Pyt 339 2,71
E4 170 | 60 | E4 Tlenek wegla 2708 21,66
Chlorowodér 2063 16,50
Fluorowodor 153 1,23
Rtec 0,31 0,0025
Amoniak 52 0,41
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Zrédto Parametry
powstawania emitora Srednia emisja Srednia roczna
emisji/ miejsce : A z pojedynczego emisja z
wprowadzania h d Nr EQltowsdasupStancia rozruchu rozruchéw
substancjido | [m] | [m] [kg/rozruch] [Mg/rok]
powietrza
1 2 3 4 5 6 7
Dwutlenek siarki 4760 19,04
Tlenki azotu w przeliczeniu
N na dwutlenek azotu 1232 A8
- Pyt 613 2,45
s,
E5 200 | 6,3 % Tlenek wegla 700 2,80
N Chlorowodér 700 2,80
S
m Fluorowodor 30 0,13
Rtec 0,064 0,0003
Amoniak 10 0,04
b) w zakresie wytwarzania odpadéw — w trakcie rozruchu instalacji dopuszcza sie
wytwarzanie odpadéw okreslonych w tabeli nr 4, w ilosci wskazanej w ww. tabeli,
odpowiedniej do czasu trwania okresu rozruchu instalacji;
¢c) w zakresie wytwarzania Sciekéw — nie okre$la sie.
2) wtrakcie wylgczania

a) w zakresie ochrony powietrza — zgodnie z nastepujgcymi tabelami nr 12 i nr 13:

Tabela nr 12. Warunki wprowadzania substancji do powietrza — w trakcie wyigczern — obowigzuje

do dnia 31 grudnia 2015 r.
Zrédfo Parametry
powstawania emitora Srednia emisja Sredni
SIS 3 ednia roczna
emisji/ miejsce - . Z pojedynczego a2 c
wprowadzania h d s Emitowana substancja wylczenia emls_}:;vw z /vr/g;?czen
substancjido | [m] | [m] [kg/wytaczenie] g
powietrza
1 2 3 4 5 6 7
Dwutlenek siarki 100 1,50
Tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu ki 518
Pyt 9 0,14
Kociof BFB il an | B Tlenek wegla 167 2,51
(biomasowy) (K1) ' Chlorowodér 200 3,00
Fluorowodor 17 0,26
Rteé 0,02 0,0003
Amoniak 13 0,20
Dwutlenek siarki 163 1,63
Tlenki azotu w przeliczeniu 81 0,81
na dwutlenek azotu
Kociot OP-230 Py 5 0.05
oci -
(K2) 170 | 60 | E4 Tlenek wegla 32 0,32
Chlorowodér 26 26
Fluorowodér 2 0,02
Rte¢ 0,004 0,0004
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Zrédio Parametry R
powstawania emitora rednia emisja Sredni
SOt % ednia roczna
emisji/ miejsce 2 y z pojedynczego AT 2
wprowadzania h d o Emitowana substancja wylaczenia emlsi_;’ z /vrvglgczen
substancjido | [m] | [m] [kg/wyigczenie] g
powietrza
1 2 3 4 5 6 7
Amoniak 0,6 0,006
Dwutlenek siarki 85 2,13
Tlenki azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu %9 106
Kazdy z dwéch Pyt 13 0,33
(K3,K4)
Chlorowodoér 23 0,58
Fluorowodér 2 0,05
Rte¢ 0,002 0,00005
Dwutlenek siarki 7,3 0,183
Tlenki azotu w przeliczeniu
,‘; na dwutlenek azotu 16,6 gHad
Kazdy z trzech % Pyt 0,95 0,024
kottéw WP-120 | 200 | 6,3 N Tlenek I 76 019
(K5,K6,K7) Q BRed wega g ,
m Chlorowodor 10,6 0,27
Fluorowodor 0,6 0,015
Rtec 0,001 0,00003
Dwutlenek siarki 45 1,13
Tlenki azotu w przeliczeniu
- na dwutlenek azotu 146 2,90
3 Pyt 3 0,08
Kociot OP-430 | ,00 | 43 3 Tlenek wegla 47 1,18
(K10) ! N .
o Chlorowodor 4 0,10
T Fluorowodoér 1 0,03
Rte¢ 0,0006 0,000015
Amoniak 1 0,025
Dwutlenek siarki 45 1,13
Tlenki azotu w przeliczeniu
- na dwutlenek azotu 116 2,90
3 Pyt 3 0,08
Kociot OP-380 3 Tlenek wegla 47 1,18
(K11) 200 | 6,3 N
Q Chlorowodoér 4 0,10
0 Fluorowodér 1 0,03
Rte¢ 0,0006 0,000015
Amoniak 1 0,025
Dwutlenek siarki 45 1,13
N - - .
w | Tlenki azotu w przeliczeniu 116 290
Kazdy z dwéch < na dwutlenek azotu ’
kottéw OP-430 | 200 | 6,3 g Pyt 3 0,08
(K14, K15) o
i Tlenek wegla 47 1,18
Chlorowodor 4 0,10
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Zrédio Parametry
powstawania | emitora 5 rednia emisia | Srednia roczna
3,'2',55@ - dz_ an e h d i Emitowana substancja wylaczeni a em:s;lzﬂ ; ;:gsczen
substancjido | [m] | [m] [kg/wytaczenie]
powietrza
1 2 3 4 5 6 7
Fluorowodor 1 0,03
Rtec 0,0006 0,000015
Amoniak 1 0,025
Dwutlenek siarki 34 0,68
| e | #
Kociol WP-200 | ,o0 | s B Pyt 44 0,09
(K16) ! g Tlenek wegla 36 0,72
IL‘u) Chlorowodor 3 0,06
Fluorowodor 1 0,02
Rte¢ 0,0045 0,00009
Dwutlenek siarki 1,3 0,005
Kaz 5 ; - p
(K8, K9) Pyt 0,07 0,0003
Tlenek wegla 2,3 0,009
Dwutlenek siarki 1.3 0,01
Tlenki azotu w przeliczeniu
Emitor E3 200 |60 |E3 na dwutlenek azotu 48 Wl
Pyt 0,07 0,0006
Tlenek wegla 2,7 0,022
Dwutlenek siarki 163 0,86
Tlenki azotu w przeliczeniu 81 101
na dwutlenek azotu !
Pyt 5 0,08
Tlenek wegla 32 0,47
o LR e Chlorowodor 26 0,55
Fluorowodér 2 0,05
Rtec 0,004 0,00006
Amoniak 0,6 0,03
Dwutlenek siarki 1128 573
N
- Pyt 143 0,73
5 am | wa % Tlenek wegla 1175 5,98
N Chlorowodor 94 0,48
‘L‘E Fluorowodor 25 0,11
Rte¢ 0,15 0,0008
Amoniak 24 0,094
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Tabela nr 13. Warunki wprowadzania substancji do powiefrza — w trakcie wylfgczenn — obowigzuje

od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zrédfo Parametry emitora
powstawania Srednia emisja &
i’:’gﬁﬂ:ﬁ?g h d Nr Emitowana substancja z p:ﬁggz";z;;g o emisja z wyfgczen
substancji do Imiim] [kg/wyigczenie] (Mo/rok]
powietrza
1 2 3 4 5 6 7
Dwutlenek siarki 100 1,50
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 340 5,10
dwutlenek azotu
Pyt 9 0,14
Kociot BFB Tlenek wegla 167 2,51
! 170 | 6,0 E4 ’
iomasony) ) Chlorowodor 200 3,00
Fluorowodor 17 0,26
Rtec 0,02 0,0003
Amoniak 13 0,20
Dwutlenek siarki 163 3,26
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 81 1,62
dwutlenek azotu
Pyt 5 0,10
Kaci O(’Kgf 230 | 470 | 60 | E4 Tlenek wegla 32 0,64
Chlorowodor 26 0,52
Fluorowodor 2 0,04
Rtec 0,004 0,00008
Amoniak 0,6 0,012
Dwutlenek siarki 85 2,13
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 43 1,08
dwutlenek azotu
Kazdy z dwdch Pyt 13 0,33
kottow OP-230 | 170 | 6,0 E4
(K3,K4) Tlenek wegla 17 0,43
Chlorowodoér 23 0,58
Fluorowodoér 2 0,05
Rte¢ 0,002 0,00005
- Dwutlenek siarki 7.3 0,19
b .
. Tlenki azotu
Kazdy z trzech 2 W . p
. > przeliczeniu na 18,6 0,47
kog?;v K\/é/lf’(-;)ZO 200 | 6,3 E dwutlenek azotu
, KO, Pyt 1 0,03
0 ,
Ty}
Tlenek wegla 7,6 0,19
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Zrédfo Parametry emitora .
powstawania rednia emisja Srodinialrocna
emisju. messce h d Emitowana substancja Zipojody Nezedo emisja z wyfgczen
wprowadzania mj | m Nr wylaczenia [Mg/rok]
substancji do [m] [kg/wytaczenie] g
powietrza
1 2 3 4 5 6 7
Chlorowododr 10,6 0,27
Fluorowodor 0,6 0,015
Rte¢ 0,001 0,00003
Amoniak 0,6 0,015
Dwutlenek siarki 45 1,13
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 116 2,90
- dwutlenek azotu
§ Pyt 6 0,150
Kogi ?,’(?5'430 200 | 6,3 & Tlenek wegla 47 1,18
S; Chlorowodor 4 0,10
H Fluorowodor 1 0,03
Rte¢ 0,006 0,0002
Amoniak 1 0,025
Dwutlenek siarki 45 1,13
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 116 2,90
- dwutlenek azotu
§ Pyt 6 0,150
Kociot OP-380 200 6,3 [} Tlenek Weg/a 47 1, 18
(K11) QE_
5 Chlorowodor 4 0,10
W Fluorowodor 1 0,03
Rtec 0,006 0,0002
Amoniak 1 0,025
Dwutlenek siarki 45 1,13
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 116 290
~ dwutlenek azotu
o
Kazdy z dwéch < i 6 G100
kottéw OP-430 | 200 | 6,3 8 Tlenek wegla 47 1,18
(i ity & Chiorowodér 4 0,10
W Fluorowodor 1 0,03
Rtec 0,006 0,0002
Amoniak 1 0,025
Dwutlenek siarki 34 0,68
Tlenki azotu
S w przeliczeniu na 87 1,74
' dwutlenek azotu
Kociot WP-200 2
o Tlenek wegla 36 072
Chlorowodor 3 0,06
Fluorowodor 1 0,02
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Zrédfo Parametry emitora .
powstawania rednia emisja $ i
Sllahrtnsin x rednia roczna
smis/iin] HSGS h d Emitowana substancja Zpoledyl fezedo. emisja z wyfgczen
wprowadzania mi | [ Nr wylaczenia [Mg/rok]
substancji do [kg/wyfaczenie] g
powietrza
1 2 3 4 5 6 i
Rtec 0,0045 0,00009
Amoniak 3 0,06
Dwutlenek siarki 1,3 0,005
Kazdy z dwéch Tlenki azotu
kottéw olejowych w przeliczeniu na 4,5 0,018
PTWM-100 200 | 6,0 E3 dwutlenek azotu
(K8, K9) Pyt 0,07 0,0003
Tlenek wegla 2,7 0,011
Dwutlenek siarki 1,3 0,01
Tlenki azotu
. w przeliczeniu na 45 0,04
Emitor E3 200 6,0 E3 dwutlenek azotu
Pyt 0,07 0,0006
Tlenek wegla 2,7 0,022
Dwutlenek siarki 163 1,31
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 81 2,72
dwutlenek azotu
Pyt 5 0,07
E4 170 | 6,0 E4 Tlenek wegla 32 1,34
Chlorowodor 26 1,6
Fluorowodor 2 0,13
Rte¢ 0,004 0,0002
Amoniak 0,6 0,10
Dwutlenek siarki 45 0,18
Tlenki azotu
w przeliczeniu na 116 0,47
N dwutlenek azotu
‘; Pyt 3 0,03
E5 200 | 63 % Tlenek wegla 47 0,19
g Chlorowodér 4 0,02
0 Fluorowodér 1 0,004
Rte¢ 0,006 0,00003
Amoniak 1 0,004

b) w zakresie wytwarzania odpadéw — w trakcie wylgczania instalacji dopuszcza sie
wytwarzanie odpaddéw okreslonych w tabeli nr 4, w iloci wskazanej w ww. tabeli,

odpowiedniej do czasu trwania okresu wytgczania instalacji;

c) w zakresie wylwarzania Sciekéw — nie okre$la sig.”;

7) po czesci XVIII. dodaje sie czes¢ XIX. w brzmieniu:
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~XIX. SPOSOB | CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA BADAN ZANIECZYSZCZENIA GLEBY | ZIEMI
SUBSTANCJAMI POWODUJACYMI RYZYKO ORAZ POMIAROW ZAWARTOSCI TYCH
SUBSTANCJI W WODACH GRUNTOWYCH, W TYM POBIERANIA PROBEK
1. Sposob i czestotliwos¢é wykonywania badan zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami
powodujgcymi ryzyko
Nie okresla sie.
2. Sposob i czestotliwosé wykonywania pomiarow zawartosci w wodach gruntowych
substancji powodujgcych ryzyko
Nie okresla sie.”;

8) pozostate elementy decyzji pozostawia sie bez zmian.
UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28 wrzesnia 2015 r., znak: MZ0/3484/2015, PGNIiG TERMIKA Spoétka Akcyjna,
ul. Modlinska 15, 03-216 Warszawa, reprezentowana przez petnomocnika Pana Wiestawa Jamiotkowskiego,
wystgpita do Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego o zmiane decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia
2 stycznia 2006 r., znak: WSR.1.6640/17/7/05/06, udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej 3040 MWi, eksploatowanej na terenie
Elektrocieptowni Siekierki w Warszawie przy ul. Augustéwka 30, zmieniong decyzjami Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego: Nr 4/09/PS.Z z dnia 9 stycznia 2009 r., znak: PS.V/UR/7600-131/08, Nr 64/09/PS.Z z dnia
30 pazdziernika 2009 r., znak: PS.V/KS/7600-131/08, Nr 109/10/PS.Z z dnia 23 listopada 2010 r., znak:
PS.V/IKS/7600-131/08, Nr 23/11/P$.Z z dnia 7 marca 2011 r., znak: PS.V/KS/7600-131/08, Nr 130/11/PS.Z z dnia
16 grudnia 2011 r., znak: PS.V/AWS/7600-131/08 Nr 143/13/PS.Z z dnia 24 pazdziernika 2013 r., znak:
PS.V/IKS/7600-131/08, oraz Nr 263/15/PS.Z z dnia 10 wrzeénia 2015 r., znak: PS.V/MR/7600-131/08.

Jednoczesnie w odrebnym postepowaniu Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego decyzjg
Nr 285/15/PS.Z z dnia 8 pazdziernika 2015 r. znak: PS.V/WS$/7600-131/08, zmienit decyzje Wojewody
Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2006 r., znak: WSR.1.6640/17/7/05/08, udzielajgcg pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej 3040 MW, eksploatowanej
na terenie Elektrocieptowni Siekierki w Warszawie przy ul. Augustéwka 30, zmieniong decyzjami Marszatka
Wojewédztwa Mazowieckiego: Nr 4/09/PS.Z z dnia 9 stycznia 2009 r., znak: PS.V/UR/7600-131/08,
Nr 64/09/PS.Z z dnia 30 pazdziernika 2009 r., znak: PS.V/KS/7600-131/08, Nr 109/10/PS.Z z dnia 23 listopada
2010 r., znak: PS.V/KS/7600-131/08, Nr23/11/PS.Z z dnia 7 marca 2011 r., znak: PS.V/KS/7600-131/08,
Nr 130/11/PS.Z z dnia 16 grudnia 2011 r., znak: PS.V/WS$/7600-131/08 Nr 143/13/PS.Z z dnia 24 pazdziernika
2013 r., znak: PS.V/KS/7600-131/08, oraz Nr 263/15/P$.Z z dnia 10 wrzesnia 2015 r., znak: PS.V/IMR/7600-
131/08.

Whioskowane zmiany dotyczg instalacji spalania paliw:

—  wyposazenia kotta OP-230 nr 2 (K2) w instalacje odazotowania spalin — SCR,

—  zabudowy palnikéw niskoemisyjnych na kottach WP120 (K5, K6, K7) oraz wyposazenia kottow WP-120 (K5,
K6 i K7) i kotta WP-200 (K16) w instalacje odazotowania spalin - SNCR,

—  uwzglednienia zaostrzenia, od dnia 1 stycznia 2016 r., standardéw emisyjnych w zakresie ochrony
powietrza,

—  uwzglednienia objecia emitoréw E4 (kotly K1, K2, K3 i K4) i E5 (kotty K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15 i K16)
Przej$ciowym Planem Krajowym,

—  zakwalifikowania kottéw olejowych PTWM-100 nr 8 i nr 9 (K8 i K9), podtgczonych do emitora E3, do kottéw

szczytowych, przy zatozeniu ich pracy ponizej1500 h/rok,
37



—  okreslenia sposobu monitorowania emisji dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pytu dla zrédet objetych
Przejsciowym Planem Krajowym,

—  ilosci wykorzystywanych materiatéw (ilosci wykorzystywanej wody amoniakalnej w instalacji),

—  warunkéw i parametréow charakteryzujgcych prace instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych,
tj. maksymalnego dopuszczalnego czasu utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkéw
eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych, warunkéw i parametréow charakteryzujgcych prace
instalacji, okreslajgcych moment zakonczenia rozruchu oraz moment rozpoczecia wytgczania instalacji, jak
rowniez warunkéw wprowadzania do powietrza substancji w trakcie rozruchu i w trakcie wytgczania,

—  w zakresie ochrony powierzchni ziemi — uwzglednienia wnioskéw z wykonanej na zlecenie prowadzgcego
instalacje analizy ryzyka zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego na terenie Elektrocieptowni
Siekierki.

Biorgc pod uwage, ze wnioskowana zmiana nie jest zwigzana z ,istotng zmiang instalacji” w rozumieniu
art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji
oraz zwiekszenia jej oddziatywania na srodowisko, tut. organ odstgpit od ponownego zapewnienia mozliwosci
udziatu spoteczenstwa w toczacym sie postepowaniu.

W toku prowadzonego postepowania stwierdzono, iz wniosek z dnia 28 wrzesnia 2015 r. nie jest
kompletny, przez co nie spetnia wymogéw okreslonych w przepisach prawa. Biorgc pod uwage powyzsze,
tut. organ pismem z dnia 23 pazdziernika 2015 r., wezwat prowadzacego instalacje do uzupetnienia wniosku
i ztozenia wyjasnien. Uzupetnienia w przedmiocie sprawy wptynety w dniu 3 listopada 2015 r.

W dniach 9 listopada i 2 grudnia 2015 r. prowadzacy instalacje ponownie uzupetnit wniosek.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod wzgledem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszatek
Wojewddztwa Mazowieckiego przychylit sie do wniosku prowadzgcego instalacje w przedmiocie zmiany
pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, pismem z dnia 16 grudnia
2015 r., poinformowano strone o przystugujgcym prawie zapoznania si¢ z aktami sprawy, mozliwosci
wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw imateriatbw oraz zgtoszonych zadan w toczacym sie
postepowaniu. Prowadzgcy instalacje w dniu 17 grudnia 2015 r. poinformowat, ze rezygnuje z przystugujgcego
mu prawa.

Decyzjg Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2006 r., znak: WSR.1.6640/17/7/05/06 z p6zn. zm.,
okreslono ilosci gazéw i pytéw dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z instalacji energetycznego
spalania paliw, na okres do dnia 31 grudnia 2015 r.

W decyzji niniejszej okreslono ilosci gazéw i pytow dopuszczonych do wprowadzania do powietrza
z instalacji energetycznego spalania paliw, w warunkach normalnego jej funkcjonowania, przy jej prawidtowej
eksploataciji, dla nastepnych dwoch okresow:

1. od dnia 1 stycznia 2016 r. do konca uczestnictwa w Przejsciowym Planie Krajowym (najpdzniej
do 30 czerwca 2020 r.),

2. od dnia 1 lipca 2020 r. lub od momentu zgloszenia wczesniejszego zakonczenia uczestnictwa
w Przej$ciowym Planie Krajowym.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. zaostrzeniu ulegajg standardy emisyjne dla zrodet spalania paliw, okreslone
w rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych
rodzajow instalacji, Zrédef spalania paliw oraz urzgdzer spalania lub wspéfspalania odpadéw (Dz. U. poz. 1546).
Jednakze, zgodnie z art. 146¢ ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, dla zrédta spalania paliw, w przypadku
ktérego prowadzacy instalacje wystapit w 2012 r. do ministra wiasciwego do spraw $rodowiska, z wnioskiem o
objecie Przejsciowym Planem Krajowym, i ktére spetnia nastepujace warunki:
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1) pierwsze pozwolenie na budowe zrédta wydano przed dniem 27 listopada 2002 r. lub wniosek o wydanie
takiego pozwolenia zostat ztozony przed tym dniem, i zrodio zostato oddane do uzytkowania nie pozniej
niz w dniu 27 listopada 2003 r.,

2) catkowita nominalna moc cieplna zrédta, ustalona z uwzglednieniem pierwszej i drugiej zasady tgczenia, jest
nie mniejsza niz 50 MW,

3) zrodto ani zadna z jego czesci, ktdre bedg eksploatowane po dniu 31 grudnia 2015 r., nie zostaly zgtoszone,
do dnia 30 czerwca 2004 r., w pisemnej deklaraciji ztozonej organowi wtasciwemu do wydania pozwolenia,
jako zrodto, ktére bedzie uzytkowane nie diuzej niz do dnia 31 grudnia 2015 r., i ktérego czas uzytkowania
w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nie przekroczy 20 000 godzin,

4) nie bedg w nim wspotspalane odpady po dniu 31 grudnia 2015 .,

- obowigzujg - w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r., nie diuzej niz do dnia 30 czerwca 2020 r. - w odniesieniu
do substancji, ze wzgledu na ktére zZrédio zostato objete Przejsciowym Planem Krajowym, wielkosci
dopuszczalnej emisji lub stopnie odsiarczania, ktére zostaty okreslone w pozwoleniu zintegrowanym jako
obowigzujgce w dniu 31 grudnia 2015 r.

Jednoczeénie, zgodnie z art. 146g ustawy Prawo ochrony $rodowiska, prowadzacy instalacje spalania
paliw, ktérej czescig jest zrodto spalania paliw, objete Przejsciowym Planem Krajowym, jest obowigzany do:

1) dotrzymywania maksymalnych emisji substancji, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagar istotnych dla realizacji PrzejSciowego Planu Krajowego
Dz. U. poz. 1138), z uwzglednieniem warunkéw uznawania ich za dotrzymane,

2) realizacji dziatan w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji substancji, o ktorych mowa
W ww. rozporzadzeniu,

3) przekazywania organowi wiasciwemu do wydania pozwolenia i ministrowi wiasciwemu do spraw $rodowiska:
aktualizowanej co kwartat informacji o wielkosci emisji substanciji, dla ktérych dla danego zrédta spalania
paliw sg okreslone maksymalne emisje substancji, informacji o realizacji dziatan, o ktérych mowa w pkt 2,
oraz informacji o kazdej planowanej zmianie dotyczacej zrodia spalania paliw, objetego Przejsciowym
Planem Krajowym, ktéra moze mie¢ wplyw na zmiane wielko$ci emisji substancji z tego zrodta,
w szczegblnosci o planowanym wylgaczeniu zrédta spalania paliw z eksploatacji oraz o rozpoczeciu
wspoétspalania odpadéw w zrodle spalania paliw.

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagari
istotnych dla realizacji PrzejSciowego Planu Krajowego, w instalacji do spalania paliw eksploatowanej na terenie
Elektrocieptowni Siekierki PrzejSciowym Planem Krajowym, w odniesieniu do dwutlenku siarki, tlenkow azotu i
pytu, objete sg kotty K1, K2, K3 i K4 podigczone do emitora E4 oraz kotly K5, K6, K7, K10, K11, K14, K15 i K16
podtgczone do emitora E5.

Jednoczes$nie, prowadzacy instalacje zadeklarowat, ze kotty olejowe PTWM-100 nr 8 i nr 9 (K8 i K9),
podtagczone do emitora E3, bedg pracowaé jako kotly szczytowe (czas ich pracy w ciggu roku wyniesie
maksymalnie 1 500 h), a kotly K3 i K4, po zakorczeniu obowigzywania Przejsciowego Planu Krajowego zostang
wytgczone z eksploatacji.

Biorgc powyzsze pod uwage, wielkosci emisji dopuszczalnych dwutlenku siarki, tlenkéw azotu
w przeliczeniu na dwutlenek azotu i pylu ustalono na poziomie standardéw emisyjnych, okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych
rodzajéw instalacji, Zrédetf spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdétspalania odpadéw (Dz. U. poz. 1546).
Przy ustalaniu emisji rocznej ww. substancji dla instalacji (w Mg/rok), wzieto pod uwage maksymalne emisje
substancji dla emitoréw E4 i E5 okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagarn istotnych dla realizacji Przejsciowego Planu Krajowego.
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Jednoczesnie, zgodnie z art. 211 ust. 7 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, dla zrédet objetych Przej$ciowym
Planem Krajowym okreslono maksymalne emisje substancji na okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca
2020 r., wraz z warunkami uznawania ich za dotrzymane.

W pozwoleniu, zgodnie z art. 202 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska okreslono réwniez
wielkoéci emisji dopuszczalnych substancji wymienionych w dokumentach referencyjnych BAT (w dacie
wydawania decyzji konkluzje BAT nie byly opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej), tj. dla tlenku
wegla, chlorowodoru, fluorowodoru, rteci i amoniaku.

Z obliczen rozktadu stezen substancji w powietrzu, przeprowadzonych dla poszczegélnych okresow
pracy instalacji, wynika, ze emisje substancji z instalacji nie powodujg przekroczen warto$ci odniesienia
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla, pytu, chlorowodoru, fluorowodoru, rteci i amoniaku okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warfosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje ma tytut prawny.
Dotrzymany jest réwniez poziom dopuszczalny dla pylu zawieszonego PM2,5 okreSlony w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz. 1031).

W decyzji okreslono sposob obliczania emisji maksymalnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pytu dla
emitoréw E4 i E5 objetych Przejsciowym Planem Krajowym, zgodny z okres$lonym w uchwale Nr 50/2014 Rady
Ministrow z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjecia Przejsciowego Planu Krajowego.

Zgodnie z wnioskiem strony, w decyzji dokonano réwniez zmian warunkdéw i parametrow
charakteryzujgcych prace instalacjj w warunkach odbiegajgcych od normalnych, tj. maksymalnego
dopuszczalnego czasu utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkéw eksploatacyjnych
odbiegajgcych od normalnych, warunkéw i parametrow charakteryzujacych prace instalacji, okreslajgcych
moment zakonczenia rozruchu oraz moment rozpoczecia wytgczania instalacji, jak réwniez warunkéw
wprowadzania do powietrza substanciji w trakcie rozruchu i w trakcie wylaczania.

Zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w przypadku, gdy eksploatacja
instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcje lub uwalnianie substancji stwarzajgcej ryzyko oraz istnieje
mozliwo$¢ zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod gruntowych na terenie zaktadu, prowadzacy instalacje winien
sporzadzi¢ raport poczatkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych tymi substancjami.
Eksploatacja przedmiotowej instalacji nie wiaze sie z produkcjg (wytwarzaniem) powyzszych substancji, obejmuje
natomiast wykorzystanie i uwalnianie substancji powodujacych ryzyko, nalezgcych do co najmniej jednej z klas
zagrozenia wymienionych w czesciach 2-5 zatacznika | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kwalifikacji, oznakowania i pakowania substancii
i mieszanin, zmieniajgcego iuchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45\WE oraz zmieniajgcego
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z p6zn. zm.). Prowadzgcy instalacje
przediozyt analize ryzyka wystgpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wéd gruntowych na terenie PGNiG
TERMIKA S.A. Elektrocieptownia Siekierki w Warszawie substancjami powodujgcymi ryzyko, w ktérej
zidentyfikowat wszystkie substancje powodujgce ryzyko wykorzystywane i uwalniane w wyniku funkcjonowania
instalacji. W powyzszym opracowaniu wykazano, ze ze wzgledu na $rodki techniczne i organizacyjne
zastosowane na terenie i w trakcie pracy instalacji, nie wystepuje mozliwo$¢ zanieczyszczenia nimi Srodowiska
wodno-gruntowego. Pod uwage wzieto wszelkie mozliwe zrodta zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego
zwigzane zaréwno z przedostawaniem sie substancji bezposrednio do wéd i gleb w wyniku wyciekéw z instalacji
i zbiornikéw przemystowych, jak réwniez osadzaniem sie zanieczyszczen na powierzchni gleby w wyniku emisji
do powietrza. Oceny dokonano na podstawie informacji o zuzywanych substancjach powodujgcych ryzyko,
miejscach ich magazynowania i wykorzystywania oraz sposobach zabezpieczenia Srodowiska przed
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zanieczyszczeniem. Ponadto przeanalizowano wyniki badan gruntu i wéd podziemnych prowadzonych
dotychczas na terenie zaktadu oraz dokonano ogledzin instalacji dla sprawdzenia skutecznosci srodkow
majacych zapobiegaé uwolnieniom substancji. Badania jakosci gruntu i woéd podziemnych potwierdzity,
ze uzytkowanie terenu w dotychczasowy sposob nie wplyneto negatywnie na stan Srodowiska gruntowo-
wodnego. Majac na wzgledzie powyzsze Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego przychylit sie do wniosku
strony w kwestii braku koniecznoéci sporzadzania raportu poczgtkowego.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy ktorej
strona nabyla prawo, moze byé w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, ktory jg wydat, jezeli przepisy szczeg6lne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony. W niniejszej sprawie zmianie decyzji
Wojewody Mazowieckiego nie sprzeciwiajg sie przepisy szczegéine i przemawia za tym sfuszny interes strony.

Majgc na wzgledzie powyzsze, orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo odwotania do Ministra Srodowiska, za posrednictwem

Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Finanséw z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie zaptaty optaty skarbowej (Dz. U. Nr 187,
poz. 1330) potwierdza sie uiszczenie optaty skarbowej w dniu 9 wrzesnia 2015 r. w wysokoéci 10 zt (stownie: dziesig¢ ziotych)
na rachunek bankowy Urzedu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga Pétnoc w Warszawie przy ul. ks. |. Kiopotowskiego 15;
nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

Otrzymuja:

1. Pan Wiestaw Jamiotkowski — petnomocnik PGNiG TERMIKA Spétka Akcyjna
03-216 Warszawa, ul. Modlifiska 15

2. ala

Do wiadomosci:
1. Minister Srodowiska
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 (wersja elektroniczna)
2. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110 A
3. Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
4. Departament Srodowiska UMWM
Wydziat Informacji i Planowania - w miejscu
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